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Johdanto

Tama kayttoohjekirja on osa dokumentaatiota Al R-ilmanlammittimia varten. Se
tarjoaa kayttajille yleisndkyman turvallisista huoltotoimenpiteistd seka tuotteen hallinnan
menetelmista.

Jos koet mitddn ongelmia, suosittelemme voimakkaasti ottamaan yhteyttd
valtuutettuihin palvelukeskuksiin, joiden osoitteet ja yhteystiedot voidaan pyytdad myyjalta
tal |10ytad osoitteessa www.autoterm.com

Ennen tuotteen kayton aloitusta tdma ja kayttoohjekirja ja
lammittimen kayttdohjekirja tulee lukea lapi.

Takuu ja vastuu

Valmistaja ei vastaa vioista ja vahingoista, jotka ndyttavat johtuneen lammittimen
asennuksen ja huolto-ohjekirjan ohjeiden laiminlyénneista.

e Ohjauskonsolin kaytto on sallittu vain lammittimen ohjaamiseksi.

e On kiellettya yhdistaa tai purkaa ohjauskonsoli, lammittimen kéyton aikana.

e Sen jalkeen kun se on kytketty pois paalta, lammitin voidaan kaynnistda uudelleen
ainakin 5-10 s kuluttua.

e Jotta voidaan varmistaa lammittimen kayttoturvallisuus, kohdattaessa kaksi
kaynnistymisen epdonnistumista, on vaadittavaa ottaa yhteyttd huoltokeskukseen,
vianmaaritysta ja késittelya varten.

Tuotteen takuujakso ja takuupalveluiden ehdot ovat toimitettuina takuutodistuksessa.

Turvallisuus

On KIELLETTYA kytkea lammitinta paalle ja kayttaa paikoissa,
joissa syttyvat huurut ja kaasut saattavat kertya, kuten myos paikoissa,
joissa on suuria maaria polyd (esim.: bensa-asemat, 6ljyn ja
polttoaineiden varastot, hiilivarastot, metsa- ja viljavarastot).
Ré&jahdysvaara.

Ala kytke paalle alaka kayta tuotetta suljetuissa tai tuulettamattomissa tiloissa
(karsinat, autotallit jne.). Pakokaasumyrkytyksen ja tukehtumisen vaara.

Ala kytke paalle alaka kayta lammitinta mikali poistokaasujen virtauksessa on
syttyvia materiaaleja ja nesteitd. Tulipalovaara.

Ala kayta viallista lammitintd. Vammautumisvaara, johtuen viallisen laitteen
kaytosta.



Ohjauskonsoli Simple control

Konsolin etupuolella on:
1 — Tuuletustilan kytkentad paalle/pois paaltad -

painike; 7
2 - Lammittimen kytkentd paalle/pois paaltd -
painike;

3 - Kayton LED-ilmaisin; 2
4 — Tuuletustilan LED-ilmaisin; TN
5 -  Korkeatarkkuuksinen  vaihtelevuuden
vastuskahva.

LED (sij. 3) nayttaa lammittimen tilan:
- keltainen valo - l[ammitystila;
- nopea vilkunta, keltainen — puhdistaessa;
- harvoin vilkkuva, punainen - vikatila;
- el valoa - lammitin on sammutettu.
LED (SI J. 4) nayttaa tuuletustilan k&yton tilan:
vihred - jos ohjaajan hytin anturia ei ole liitetty ja lammitin toimii tuuletustilassa;
- vihred, vilkkuva — tuuletustila on kytketty pois péaéalta;
- keltainen — jos ohjaajan hytin anturi on liitetty ja [ammitin toimii lammitystilassa,
tuuletus toiminto on aktivoitu;
- el valoa - lammitin on kytketty pois paaltd, tuuletustila on kytketty pois péalta.

e Kun esilammitin on liitetty ajoneuvon virtapiiriin ilmaisin (sij. 4) on vihred ja vilkkuu

nopeasti, ndyttaen liitinnan toimenpidemenetelmaén.

e Painike (sij. 1) on tarkoitettu:
- kytkee tuuletustilan paalle/pois paalta:

- tuuletustoiminnon kytkenta paalle/pois p&élta lammitystilassa (jos ohjaajan hyttié ei

ole liitetty);

e Painike (sij. 2) on tarkoitettu lammittimen kytkentddn padlle lammitystilassa

(rajoittamattoman ajan), ja lammittimen kytkemiseksi pois pééalta.

e Painike (sij. 5) on tarkoitettu:
- tuulettimen kiertonopeuden saatéon tuuletustilassa;
- lammitystehokkuuden saato valilla "min" - "max" l[ammitystilassa, kW;

- halutun ilman lampdtilan s&ato valilla 1°C (tai 15°C*) - 30°C lammitystilassa, jos

ohjaajan hytin anturi on liitetty.

— Lammittimen versiosta ja tuotantovuodesta riippuen.



Konsolin kiinnitysta varten

- Kartoita reiat (ks. kuva. 1) kiinnitykseen (kosketus) pinta konsolin kiinnitysta varten
(reikd valjasta ja reika itsekiinnittyvaa ruuvia varten).

- Pura korkeatarkkuuksinen vaihtelevuuden vastuskahva. Ennen purkamista, muista
merkintdjen kohdat kahvassa viitteind konsolin runkoon.

- Asenna konsoli pintaan kiinnittdmalld itsekiinnittyvalla ruuvilla.

- Kiinnita korkeatarkkuuksinen vaihtelevuuden vastuskahva ldht6kohtaiseen asentoon,
linjaten muovisen osan reuna leikkauksella korkeatarkkuuksiseen vaihtelevuuden

vastukseen.

Reika 07,5

Reikd 97,5 itsekiinnittyvaa

valjasta varten ruuvia varten

N

| \
N A o
|k_/ \y /
38 /

g ”Konsoli

T — = — — <_Konsolin
76 4i02 ——— aariviivat
Kuva 1

Kayttotilat

"tehon mukaan"
(jos ohjaajan hytin
anturia ei ole liitetty)
"lampdotilan mukaan”
(jos ohjaajan hytin
anturi on liitetty)

tarkoitettu nopeimmalle tilan lammitykselle;
l[ammitin toimii pysyvasti asetetulla tehotasolla.

tarkoitettu tilan lammitykseen vaadittuun lampdtilaan asti;
lammitystehokkuus laskee samaan aikaan kun haluttu
l&mpdtila ja nykyinen ldmpdtila vahenevat.

"tuuletus"

tarkoitettu ilman Kkiertoon tilassa;

Toiminto "tuuletus
lammityksen aikana"
(jos ohjaajan hytin
anturi on liitetty)

tarkoitettu vaaditun lampétilan yll&pitoon tilassa;

kun haluttu lampdtila saavutetaan, lammitys pyséhtyy, ilma
Kiertaa tilassa;

se ohjaa tilan lampétilaa: kun lampdtila laskee alle halutun
arvon, lammitin kytkee paalle lammitystilan.



Kayttotilojen ominaisuudet

e Jos ohjaus "tehon mukaan” on valittu, lammitin toimii jatkuvasti valitulla
lammitysteholla. Kun miellyttdvd l&mpotila saavutetaan, suositellaan tehon
vahentamistg, tilan tuuletusta ja lammittimen kytkent&4 pois paalta.

e Jos hytin anturi on liitetty, lammitin toimii "lampé6tilan mukaisesti”. L&mmitin toimii
yllapitden halutun lampétilan (valilla 1 tai 15* - 30°C). Talla tasolla, sen lammityksen
tehokkuus vaihtelee valilla "max™ "min" ilman lampdtilasta riippuen. Mité korkeampi
lampAtila, sitd pienempi maara 1ampoa tuotetaan lammittimen toimesta.

* _ LAmmittimen versiosta ja tuotantovuodesta riippuen. Ohjelmaversio lampdétilan saadolla
vililld 1°C - 30°C esiteltiin ajalla 03.2014.

(N.) sijainti korkeatarkkuuksisen vaihtelevuuden vastuksen osalta, kun ohjaajan hytin anturi
on liitetty.

Kun ohjaajan hytin anturi on liitetty, kun haluttu lamp6tila on saavutettu:
- jos "tuuletus" -toimintoa ei ole aktivoitu ldmmitin toimii "minimi" -tilassa.
Lammittimen lisékaytto riippuu tilan lampotilasta:

a) jos lampdtilan kohoaminen jatkuu, ldammitin jatkaa toimintaansa "minimi* -teholla.
Lammitin voidaan sammuttaa manuaalisesti.

b) jos lampdtila ei kohoa, lammitin vaiheittain korottaa lammitystehokkuuttaan yrittden
pitda halutun lampétilan kohdallaan. L&mmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti.

- jos "tuuletus" -toiminto on aktivoitu, saavutettaessa asetettu lampatila, poltto pysahtyy
ja ilman kierto alkaa. Kun lampdtila laskee 5°C alle halutun arvon, sytytys kaynnistyy
uudelleen. L&mmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti.

On kiellettya kytkea lammittimen virta pois paaltda ennen

puhdistussyklin viemista paatokseen.

Jos ohjaajan hytin lampdtila-anturi on irrotettu (kdyton aikana) lammitin
toimii keskitason tehokkuuden tilassa,



Ohjaajan hytin anturi on liitetty

Tuuletustilan

Ohjaajan hytin anturin aktivomti

liitintd on purettu

TImaisimet ovat Tuuletustoiminto on

pois paalta kytketty pois pdiltd

Tuuletustilan
aktivointi

Lammitystilan

o aktivointi
Ilmaisin on %
paalla Ei toimintoa

Lammitystilat

Tuuletustilan aktiveinnin peruutus

aktivoinnin
peruutus

Lammitystilan
aktivoinnin
peruutus

Tuuletustilan
aktivoinnin peruutus

Ilmaisin
vilkkuu

Ilmaisin vilkkuu

Ilmaisin

vilkkuu

Ilmaisin on

pois pailti

(vikatila nikyy LED-
merkkivalon vilkkumisesta)
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Ohjauskonsolin kayton kaavio

Ilmaisin on
pédlld




Viat

Lammittimen kayton aikaiset viat ovat koodattuja ja nékyvat automaattisesti
ohjauskonsolissa punaisen LED-merkkivalon vilkkumisessa, sij. 4 (eroteltuina tauoilla).
Kaikki viat voidaan nollata painamalla mitd tahansa painiketta.

HUOMIO
Huolto- ja korjaustyot tulee suorittaa vain koulutetun ja patevoitetyn
henkil6ston toimesta.

Voit itse eliminoida seuraavat viat (taulukko 1).
Muiden vikojen osalta (taulukko 2) tai mikali et voi korjata vikaa itse, on vaadittavaa ottaa
yhteytta huoltokeskukseen.

Taulukko 1
Vilkkuje _ Kommentti.
s Vian kuvaus . .
n maara Vianmaaritys
Lammonvaihtoyk | Tarkista lammittimen tulo- ja lahtdputkien suuttimet
1 sikko varmistaaksesi lammitetyn ilman vapaa saapuminen ja
ylikuumenee poistuminen.

N .. | Tarkista polttoaineen toimitus (visuaalinen polttoaineen
Ei muita valintoja

2 i toimituslinjan tarkastus). Tarkista polttoilman toimitus ja

kaynnistykseen e

pakoputkilinja.

Sallittq o Tarkista polttoaineen toimitus (visuaalinen polttoaineen
3 lukumadra liekin | tgimituslinjan tarkastus).

vikatiloja kayton _ _ . A

aikana on ylitetty Tarkista polttoilman toimitus ja pakoputkilinja.

. Tarkista liitdntajohdot, liittimet.

Ei yhteytta J

o ohjauskonsolin ja | Ohjauskonsoli ei vastaanota tietoja ohjausyksikosta.

ohjausyksikon Tarkista liitantajohdot, liittimet.

valilla. : o L :
Ohjausyksikko ei vastaanota tietoja ohjauskonsolista.




Lukumaara ) Kommentti.
_ ) Vian kuvaus : s
vilkkuja Vianmaaritys
Tarkista akku, virtasd&din ja virrantoimituksen
Kytke pois paaltg, | johdotus. Jannitteen tuloliittimen kosketuspintojen 1
ylijannite ja 2 valilla ei pida ylittdd 30 V (12 V -tuotteille — ei
9 enempaa kuin 16 V).
Tarkista akku, virtasd&din ja virrantoimituksen
Kytke pois paaltg, | johdotus. Jénnitteen tuloliittimen kosketuspintojen 1
alijannite ja 2 valillg ei pida alittaa 20 V (12 V -tuotteille - ei
vahempéé kuin 16 V).
Liiallinen Tarkista ilman sisdanotto ja pakokaasuputkisto.

10 ilmanvaihdon Tukkeutumisen tapahtuessa, on tarvittavaa poistaa
aika ulkoiset kappaleet.

_ _ Tarkista lammittimen tulo- ja lahtOputkien suuttimet
Ylikuumenemista | varmistaaksesi ilman vapaa saapuminen ja
ohjausyksikon poistuminen.

12 alueella. : : T N
Liekinhavaitsin Tarkista polttoilman toimitus ja pakoputkilinja.
ylikuumenee Toista toteamismenetelma lammittimen

jaahdyttamiseksi.
o Tarkista akku, johdotus. (Jannityksen pudotus voi
Liekin vikatila tapahtua johtuen sahkokaynnistimen pitkitetysta

13 _polttoka_rpml_ossa kaytosta.)
johtuen jannitteen _ L
pudotuksesta vain  A/R-8D, AlIR-9D -lammittimia

varten
Ylilammitys _ o _ _ _
lAmmittimen Tarkista lammittimen tulo- ja l&ht6putkien suuttimet
sisapuolella varmistaaksesi ilman vapaa Ssaapuminen ja

14 lampétila-anturin | PoIstuminen.
alueella vain A/R-8D, AIR-9D -lammittimia
lammitetyn ilman | yarten
ulostulossa

. Poistaaksesi lammittimen tukkeuman, on syytd ottaa

16 Ie_:}[g]*mlttlmen yhteytta huoltokeskukseen.

vain AIR-8D-lammittimid varten

* Huomio! Jos lammittimen kaynnistyksessa virhe "Ylilammitys" tapahtuu 3 kertaa
perakkain, lammitin estetd&n. Esto suoritetaan ylilammityksen tapahtuessa, jos mikaan
antureista rekister6i vikatilan. Mikali l&mmitin on tukittu, LED-merkkivalo konsolissa
vilkkuu 16 kertaa. Poistaaksesi lammittimen tukkeuman, on syytd ottaa yhteytta
huoltokeskukseen.



Taulukko 2

VirLI;I;urjagn Vian kuvaus
4 Hehkutustulpan vikatila
5 Liekinhavaitsimen vikatila
Lammonvaihtimen rungon lampdotila-anturin irrotusvika
> van AlR-2D-lanmittimid varten
6 Ohjausyksikon sisaisen lampdétila-anturin vikatila
7 Polttoainepumpun vikatila
Ilmanpuhaltimen vikatila pyorimisen lukuméaéaran ollessa alle asetetun
parametrin
Moottori ei pyori
1 Moottori Kiertyy hallitsemattomasti
Moottori ylikuormittuu
vain AIR-9D-lammittimid varten
Lahtoilman anturin virhe
o van AIR-8D, AIR-9D -lammittimid varten
Rungon lampdétila-anturi lampdtilan vikatila
17 vain AIR-4D, AIR-8D -lammittimi
varten
Tuloilman lampétila-anturin irrotusvika
18 van AIR-8D, AIR-9D-lammittimid varten
V&ara anturin asennus
19 van AIR-8D, AIR-9D-lanmittimid varten
20 Liekinhavaitsimen lampdtila ylittd4d normaalin arvon
van AIR-8D, AIR-9D-ldammittimid varten
27 Vaaré liekinhavaitsimen ja lahtdilman antureiden liitdnta

van AlR-9D-lanmittimid varten
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