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Werkschema van afstandsbediening  

Cabine thermometer ingeschakeld 

Cabine thermometer niet ingeschakeld Ventilatie regime in 

Ventilatie 
regime in 

Indicator 
brandt 

Indicatoren 
branden niet 

Indicator 
brandt 

Verwarming 
regime in 

Ventilatie 

functies uit 

Verwarming regime uit 

Indicator knipt 

Geen actie 

Verwarming regime in 

Ventilatie functies 
uit 

Ventilatie 
regime in 

Geen actie 

Geen actie 

Indicator brandt niet 

Indicator knipt 

Indicator knipt 

Verwarming 
regime uit Ventilatie functies uit 

Defect 
(defect code wordt door 

knippende LED  weergegeven) 



 

7 

  Defeten                                                                                                             . 

Defecten die tijdens de werking van de verwarmer verschijnen, krijgen een code en 

worden automatisch weergegeven op de afstandsbediening door het knippen van rood 

LED van pos. 4 (met een pauze). Het wissen van de foutmeldingen wordt door het 

drukken op een willekeurige knop gedaan. 

 

LET OP 

Technische onderhoud en reparatie moeten alleen door het geleerd en 

bevoegd personeel uitgevoerd worden! 

U kunt zelf de volgende defecten corrigeren (tabel 1). 

Met alle andere defecten (tabel 2) of als het onmogelijk is om zelf defecten te corrigeren 

moet u het service centrum raadplegen. 

Tabel 1 

Aantal 

knippen 

Defect 

omschrijving 

Commentaar 

Defecten 

1 

Overhitting van 

de 

warmtewisselaar 

Controleer in- en uitgang van de aansluitpijp van de 

verwarmer voor een vrije in- en uitgang van de 

opwarmde lucht. 

2 

Pogingen om in te 

schakelen, zijn 

over 

Controleer de brandstof (brandstof nakijken). Controleer 

het systeem van de luchtinvoer voor verbranding en de 

gassen uitlaatpijpen. 

3 

Te veel keer het 

vuur was 

afgebroken 

tijdens de 

werking 

Controleer de brandstof (brandstof nakijken).  

Controleer het systeem van de luchtinvoer voor 

verbranding en de gassen uitlaatpijpen. 

8 

Geen verbinding 

tussen de 

afstandsbediening 

en de vewarmer 

Aansluitingssnoeren en connector controleren. 

Afstandsbediening ontvangt geen data van de 

besturingsblok 

Aansluitingssnoeren en connector controleren. 

Besturingsblok ontvangt geen data afstandsbediening. 

  








