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Sehr geehrte/-r Kunde/-in! 

�9�L�H�O�H�Q���'�D�Q�N�����G�D�V�V���6�L�H���V�L�F�K���I�•�U���H�L�Q���$�8�7�2�7�(�5�0���)�/�2�:-�+�H�L�]�J�H�U�l�W���H�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���K�D�E�H�Q����
�:�L�U���W�X�Q���D�O�O�H�V���G�D�I�•�U�����G�D�V�V���G�L�H�V�H�V���3�U�R�G�X�N�W���,�K�U�H�Q���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���J�H�Q�•�J�W�����'�L�H���4�X�D�O�L�W�l�W���X�Q�V�H�U�H�U��
�3�U�R�G�X�N�W�H���V�W�H�K�W���I�•�U���X�Q�V���D�Q���H�U�V�W�H�U���6�W�H�O�O�H�� 

�(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J 

�'�L�H�V�H�V�� �+�D�Q�G�E�X�F�K�� �L�V�W�� �I�•�U�� �8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q�� �E�H�V�W�L�P�P�W���� �G�L�H�� �V�L�F�K�� �D�X�I�� �G�L�H�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �X�Q�G��
Wartung von AUTOTERM FLOW-�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�Q���V�S�H�]�L�D�O�L�V�L�H�U�H�Q�������'���������9�������������9����
5B 12 V; 14D 12 V / 24 V) ���Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G���D�O�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H���R�G�H�U�����'�������%���X�Q�G�������'���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W����
�V�R�Z�L�H���I�•�U���%�H�Q�X�W�]�H�U���G�H�V���3�U�R�G�X�N�W�V���Q�D�F�K���G�H�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�����'�D�V���'�R�N�X�P�H�Q�W���G�H�F�N�W���$�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q��
und Vorgaben zur Installation des Produkts an einer Vielzahl von Landfahrzeugen und 
kleinen Schiffen (z. B. Jacht, Boot, Kutter) ab. Es deckt auch Funktionstests des Produkts 
�Q�D�F�K�� �G�H�U�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �X�Q�G�� �H�L�Q�I�D�F�K�H�� �:�D�U�W�X�Q�J�V�D�E�O�l�X�I�H�� �D�E���� �G�D�P�L�W�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���I�X�Q�N�W�L�R�Q�L�H�U�H�Q���N�D�Q�Q�� 

 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie die FLOW-�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q��
und/�R�G�H�U���E�H�W�U�H�L�E�H�Q�����'�L�H�V�H�V���+�D�Q�G�E�X�F�K���H�Q�W�K�l�O�W���Z�L�F�K�W�L�J�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���•�E�H�U���G�L�H��
sichere und richtige Anwendung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser 
�$�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���N�D�Q�Q���]�X�P���(�U�O�|�V�F�K�H�Q���G�H�U���*�D�U�D�Q�W�L�H���G�H�V���3�U�R�G�X�N�W�V�����]�X���6�F�K�l�G�H�Q���D�P��
�3�U�R�G�X�N�W���X�Q�G�������R�G�H�U���(�L�J�H�Q�W�X�P���I�•�K�U�H�Q���X�Q�G ein Gesundheitsrisiko darstellen. 
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1 �$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H���$�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E�V�J�U�X�Q�G�V�l�W�]�H 

AUTOTERM FLOW-�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H���V�L�Q�G���I�•�U���I�R�O�J�H�Q�G�H���$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�� 
�x �9�R�U�K�H�L�]�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �)�D�K�U�]�H�X�J�P�R�W�R�U�H�Q�� �P�L�W�� �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�N�•�K�O�V�\�V�W�H�P�H�Q�� �E�H�L�� �H�L�Q�H�U��

Umgebungstemperatur von bis zu -�������ƒ�&�� 
�x �$�X�I�W�D�X�H�Q�� �Y�R�Q�� �:�L�Q�G�V�F�K�X�W�]�V�F�K�H�L�E�H�Q���� �+�H�L�]�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �.�D�E�L�Q�H�Q���� �)�U�D�F�K�W�I�l�F�K�H�U�Q�� �X�Q�G��

�D�Q�G�H�U�H�Q�� �H�Q�J�H�Q�� �5�l�X�P�H�Q�� �L�Q�� �9�D�Q�V���� �/�N�Z�V�� �X�Q�G�� �6�F�K�L�I�I�H�Q�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P��
Zentralheizungssystem. 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���I�X�Q�N�W�L�R�Q�L�H�U�W���X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J���Y�R�P���)�D�K�U�]�H�X�J�P�R�W�R�U�� 
Das Bet�U�L�H�E�V�S�U�L�Q�]�� �G�H�V�� �9�R�U�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �E�H�V�W�H�K�W�� �D�X�V�� �+�H�L�]�X�Q�J�� �G�H�U�� �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�� �L�P��

�.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�����G�D�V���G�X�U�F�K���G�H�Q���:�l�U�P�H�W�D�X�V�F�K�H�U���J�H�S�X�P�S�W���Z�L�U�G�� 
Kraftstoff wird durch eine getrennte Kraftstoffpumpe vom Kraftstofftank des 

�)�D�K�U�]�H�X�J�V���R�G�H�U���6�F�K�L�I�I�V���R�G�H�U���D�X�V���H�L�Q�H�P���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q���.�U�D�I�W�Vtofftank geliefert. 
�'�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �N�D�Q�Q�� �G�X�U�F�K�� �H�L�Q�H�� �)�D�K�U�]�H�X�J�E�D�W�W�H�U�L�H�� �R�G�H�U�� �H�L�Q�H�� �V�H�S�D�U�D�W�H�� �%�D�W�W�H�U�L�H��

angetrieben werden. 
�'�H�U�� �%�H�W�U�L�H�E�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �Z�L�U�G�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �%�H�G�L�H�Q�H�L�Q�K�H�L�W�� �J�H�V�W�H�X�H�U�W���� �Z�H�O�F�K�H�� �G�L�H��

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U���G�H�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�����D�E�K�l�Q�J�L�J���Y�R�Q���G�H�V�V�H�Q���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q���3�Drametern, regelt.  
�:�H�Q�Q���G�L�H���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U���G�L�H���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�W�����Z�H�F�K�V�H�O�W��

�G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���L�Q���G�H�Q���.�•�K�O�P�R�G�X�V�����G�L�H���9�H�U�E�U�H�Q�Q�X�Q�J���V�W�R�S�S�W�����D�E�H�U���G�L�H���3�X�P�S�H���O�l�X�I�W���Z�H�L�W�H�U�K�L�Q����
�X�P���G�D�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O���G�X�U�F�K���G�D�V���+�H�L�]�V�\�V�W�H�P���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���]�L�U�N�X�O�L�H�U�H�Q���]�X lassen. Sobald die 
�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�� �D�X�I�� �G�L�H�� �Y�R�U�K�H�U�� �H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H�� �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�� �I�l�O�O�W���� �V�F�K�D�O�W�H�W�� �V�L�F�K�� �G�D�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W���Z�L�H�G�H�U���H�L�Q�� 

�'�D�V�� �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�� �O�l�X�I�W�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ������ �E�L�V�� �������� �0�L�Q�X�W�H�Q�� ���L�Q�� �G�H�V�V�H�Q��
Einstellungen eingestellt) weiter oder bis es abgeschaltet �Z�L�U�G���� �'�L�H�� �6�S�•�O�G�D�X�H�U�� �E�H�W�U�l�J�W��
�X�Q�J�H�I�l�K�U���I�•�Q�I���0�L�Q�X�W�H�Q�� 

 

�'�L�H�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �X�Q�G�� �G�H�V�V�H�Q�� �.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q��darf nur von 
�V�S�H�]�L�D�O�L�V�L�H�U�W�H�Q�� �8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q, die von 
�$�8�7�2�7�(�5�0���D�X�W�R�U�L�V�L�H�U�W���Z�X�U�G�H�Q�����'�L�H���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���G�D�U�I��nur 
durch zertifizierte Spezialisten in Einklang mit den 
�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�D�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

 

�:�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���J�H�K�D�Q�G�K�D�E�W���X�Q�G�������R�G�H�U���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W��
wird, besteht �P�|�J�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H�� �%�U�D�Q�G�J�H�I�D�K�U und �%�H�V�F�K�l�G�L�J�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Eigentum, da Kraftstoff und elektrische Komponenten verwendet werden. 
�'�H�V�K�D�O�E�� �P�•�V�V�H�Q�� �D�O�O�H�� �6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�Y�R�U�N�H�K�U�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G��
Ins�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�D�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���V�R�U�J�I�l�O�W�L�J���J�H�O�H�V�H�Q���X�Q�G���E�H�I�R�O�J�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�%�D�V�L�V�S�D�U�D�P�H�W�H�U���X�Q�G���6�S�H�]�L�I�L�N�D�W�L�R�Q�H�Q���G�H�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H���N�|�Q�Q�H�Q���D�P���(�Q�G�H���G�L�H�V�H�V��
Handbuchs eingesehen werden (siehe Anhang 1).  
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2 Sicherheitsvorkehrungen 

 

�x Verwenden oder installieren Sie das �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Q�L�F�K�W�� �D�Q�� �2�U�W�H�Q���� �D�Q��
�G�H�Q�H�Q�� �V�L�F�K�� �E�U�H�Q�Q�E�D�U�H�� �'�l�P�S�I�H�� �R�G�H�U�� �*�D�V�H�� �R�G�H�U�� �J�U�R�‰�H�� �0�H�Q�J�H�Q�� �6�W�D�X�E��
�D�Q�V�D�P�P�H�O�Q���N�|�Q�Q�H�Q�� 

�x �6�F�K�D�O�W�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�X�V���� �Z�H�Q�Q�� �G�D�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J���R�G�H�U�� �G�D�V�� �6�F�K�L�I�I��
betankt wird. 

�x �'�H�F�N�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W���P�L�W���.�O�H�L�G�X�Q�J���� �6�W�R�I�I�V�W�•�F�N�H�Q���X�V�Z���� �D�E��
u�Q�G���V�W�H�O�O�H�Q���6�L�H���V�R�O�F�K�H���*�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�H���Q�L�F�K�W���Y�R�U���G�H�Q���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�� 

�x Installieren Sie die Kraftstoffleitung nicht im Fahrgastraum eines 
Fahrzeugs. 

�x Die Installationskonfiguration darf keinen Kontakt des Auspuffs 
mit dem Lufteinlass, der Kraftstoffleitung oder anderen 
�E�U�H�Q�Q�E�D�U�H�Q���*�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�H�Q���]�X�O�D�V�V�H�Q�� 

�x �'�D�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J���� �L�Q�� �G�H�P�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �H�L�Q�J�H�E�D�X�W�� �L�V�W���� �P�X�V�V�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P��
�)�H�X�H�U�O�|�V�F�K�H�U���D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W���V�H�L�Q�� 

 

�x �,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H�� �9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�� ���.�D�E�H�O�E�l�X�P�H���� �G�H�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���Q�L�F�K�W���L�Q���G�H�U���1�l�K�H���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���X�Q�G���Ges Auspuffs. 

�x �7�U�H�Q�Q�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �5�H�S�D�U�D�W�X�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�� �Y�R�Q�� �G�H�V�V�H�Q��
Batterie. 

�x �6�F�K�O�L�H�‰�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W���D�Q���G�H�Q���6�W�U�R�P�N�U�H�L�V���G�H�V���6�F�K�L�I�I�V���D�Q����
�Z�H�Q�Q���G�H�U���0�R�W�R�U���O�l�X�I�W���X�Q�G���N�H�L�Q�H���%�D�W�W�H�U�L�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q���L�V�W�� 

�x Verbinden oder trennen Sie die �6�W�H�F�N�Y�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V��
�Q�L�F�K�W�����Z�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���H�L�Q�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W���L�V�W�� 

�x �:�H�Q�Q�� �(�O�H�N�W�U�R�V�F�K�Z�H�L�‰�D�U�E�H�L�W�H�Q�� �D�P�� �)�D�K�U�]�H�X�J�� �R�G�H�U�� �5�H�S�D�U�D�W�X�U�D�U�E�H�L�W�H�Q��
�D�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �P�X�V�V�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Y�R�Q�� �G�H�U��
Batterie getrennt werden. 

�x Trennen Sie das �+�H�L�]�J�H�U�l�W���Y�R�Q���G�H�U���6�W�U�R�P�]�X�I�X�K�U�����Z�H�Q�Q���G�H�P���)�D�K�U�]�H�X�J��
Starthilfe gegeben wird. 

�x �9�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �N�H�L�Q�H�� �6�L�F�K�H�U�X�Q�J�H�Q�� �D�X�‰�H�U�� �G�L�H�M�H�Q�L�J�H�Q���� �G�L�H�� �D�X�I�� �G�H�P��
Stromkreisdiagramm angegeben sind. 

�x �9�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �N�H�L�Q�H�� �+�L�O�I�V�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�� ���'�U�l�K�W�H�� �H�W�F������ �D�Q�V�W�H�O�O�H�� �Y�R�Q��
Sicherungen. 
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�x �'�L�H�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q�� �6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�Y�R�U�N�H�K�U�X�Q�J�H�Q�� �P�•�V�V�H�Q�� �H�L�Q�J�H�K�D�O�W�H�Q��
�Z�H�U�G�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �6�L�H�� �P�L�W�� �.�•�K�O�I�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �X�Q�G�� �D�Q�� �H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H�Q�� �X�Q�G��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�V�\�V�W�H�P�H�Q�� �E�H�L�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �X�Q�G�� �$�E�Q�D�K�P�H�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V��
arbeiten. 

�x �7�U�H�Q�Q�H�Q�� �6�L�H�� �G�H�Q�� �6�W�U�R�P�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W���� �E�H�Y�R�U�� �G�H�U��
�6�S�•�Ozyklus beendet ist. 

�x �:�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�X�V�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W�� �Z�X�U�G�H���� �V�F�K�D�O�W�H�Q�� �6�L�H�� �H�V�� �I�•�U�� ��-10 
Sekunden nicht erneut ein. 

�x �9�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �J�L�I�W�L�J�H�U�� �$�E�J�D�V�H�� �X�Q�G��
Erstickungsrisiko NICHT in geschlossenen und/oder 
�X�Q�E�H�O�•�I�W�H�W�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�H�Q�����]�����%�����*�D�U�D�J�H�����$�U�E�H�L�W�V�I�O�l�F�K�H���H�W�F���� 

�x �7�U�H�W�H�Q���6�L�H���Q�L�F�K�W���D�X�I���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���X�Q�G���V�W�H�O�O�H�Q���6�L�H���N�H�L�Q�H���*�H�J�H�Q�V�W�l�Q�G�H��
darauf und hinein. 

�x Elektrische Verdrahtung, der Lufteinlass und die 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �P�•�V�V�H�Q�� �Y�R�U�� �.�R�Q�W�D�N�W�� �P�L�W�� �V�F�K�D�U�I�H�Q�� �.�D�Q�W�H�Q�� �G�H�U��
�)�D�K�U�]�H�X�J�N�D�U�R�V�V�H�U�L�H���J�H�V�F�K�•�W�]�W���Z�H�Uden. 

�x �:�H�Q�Q�� �$�U�E�H�L�W�H�Q�� �D�Q�� �H�L�Q�H�P�� �.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�� �Y�R�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �Z�X�U�G�H�Q��
���5�H�S�D�U�D�W�X�U���R�G�H�U���(�U�V�D�W�]���G�H�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�������L�V�W���H�V���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�����G�D�V���6�\�V�W�H�P��
�]�X���H�Q�W�O�•�I�W�H�Q�� 

 

�x Kontaktieren Sie das Service-�&�H�Q�W�H�U���D�X�V���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�J�U�•�Q�G�H�Q�����X�P���H�L�Q�H��
�)�H�K�O�H�U�V�X�F�K�H�� �E�H�L�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W���G�X�U�F�K�]�X�I�•�K�U�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �Q�D�F�K��
zweimaligen Startvorgang nicht startet. 

�x �:�H�Q�G�H�Q���6�L�H���V�L�F�K���E�H�L���)�H�K�O�H�U�Q���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�V���%�H�W�U�L�H�E�V���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���D�Q��
von AUTOTERM autorisierte und spezialisierte 
Reparaturunternehmen.  

Wenn der Konsument die oben genannten Anforderungen nicht befolgt, erlischt die 
�*�D�U�D�Q�W�L�H���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V��  
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Umbau 

�$�F�K�W�H�Q���6�L�H���E�H�L�P���$�X�V�W�D�X�V�F�K���H�L�Q�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���H�L�Q�H�U���D�Q�G�H�U�H�Q���0�D�U�N�H���I�•�U���H�L�Q���$�8�7�2�7�(�5�0��
FLOW-�+�H�L�]�J�H�U�l�W���G�D�U�D�X�I�����]�X�H�U�V�W���G�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���'�L�Q�J�H���]�X���N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q�� 

�¼ Durchmesser des Auspuffs. 
Der FLOW-5D und FLOW-5B haben einen Auspuff mit einem Innendurchmesser von 

24 mm. Der FLOW-14D hat einen Auspuff mit einem Innendurchmesser von 38 mm. 
Einige Marken verwenden einen Auspuff mit verschiedenen Durchmessern. Ist dies der 

Fall, muss der Auspuff an ein�H�Q�� �'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U�� �D�Q�J�H�S�D�V�V�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �G�H�U�� �I�•�U�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�J�H�H�L�J�Q�H�W���L�V�W�����*�U�|�‰�H�U�H���'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���N�|�Q�Q�H�Q���E�H�L���%�H�G�D�U�I���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q�������V�L�H�K�H���Ä�$�E�V�F�K�Q�L�W�W��
�������³ �I�•�U���Z�H�L�W�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���$�X�V�S�X�I�I�V���� 

 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu �X�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�P���$�X�V�V�W�R�‰���Y�R�Q��
�$�E�J�D�V�H�Q���D�X�I�J�U�X�Q�G���Y�R�Q���*�H�J�H�Q�G�U�X�F�N���I�•�K�U�H�Q���X�Q�G���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���E�H�V�F�K�l�G�L�J�H�Q�� 

�¼ Kraftstoffsystem. 
�%�H�L�P�� �8�P�E�D�X�� �H�L�Q�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �P�•�V�V�H�Q�� �D�O�O�H�� �D�O�W�H�Q�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G��

�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�Q���Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J���H�Q�W�I�H�U�Q�W���Z�H�U�G�H�Q���X�Q�G���H�L�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W�H�V���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�V�\�V�W�H�P���I�•�U���G�D�V��
AUTOTERM FLOW-�+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�X�V�V���D�Q���G�H�U�H�Q���6�W�H�O�O�H���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

Verschiedene Marken an Kraftstoffpumpen haben verschiedene 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�|�U�G�H�U�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G�� �L�K�U�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�O�L�F�K�H��
Durchmesser aufweisen. (siehe �Ä�$�E�V�F�K�Q�L�W�W���������³ �I�•�U���Z�H�L�W�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��
des Kraftstoffsystems). 

 

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Austritt von Kraftstoff in 
�G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���R�G�H�U���]�X���H�L�Q�H�P���X�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�O�X�V�V���I�•�K�U�H�Q���X�Q�G���V�R�P�L�W��
�G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���E�H�V�F�K�l�G�L�Jen. 

�¼ Elektrische Verdrahtung. 
�'�L�H���J�H�V�D�P�W�H���D�O�W�H���9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�����H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H���$�Q�V�F�K�O�•�V�V�H�����%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�H�U���H�W�F�����P�•�V�V�H�Q���H�Q�W�I�H�U�Q�W��

und mit neuen AUTOTERM FLOW-�.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� ���V�L�H�K�H�� �Ä�$�E�V�F�K�Q�L�W�W��
�������³���I�•�U���Z�H�L�W�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�U���9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���� 

 
�)�H�K�O�H�U���D�Q���G�H�U���(�O�H�N�W�U�L�N���W�U�H�W�H�Q���K�l�X�I�L�J���D�X�I�����Z�H�Q�Q���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H���X�Q�G���Q�L�F�K�W���J�H�H�L�J�Q�H�W�H��
elektrische Komponenten verwendet werden. 

�¼ �.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�� 
�%�H�L���8�P�E�D�X���H�L�Q�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���P�•�V�V�H�Q���D�O�O�H���D�O�W�H�Q���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���:�D�V�V�H�U�S�X�P�S�H�Q��

�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�� �H�Q�W�I�H�U�Q�W�� �X�Q�G�� �H�L�Q�� �J�H�H�L�J�Q�H�W�H�V�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�\�V�W�H�P�� �I�•�U�� �G�D�V�� �$�8�7�2�7�(�5�0�� �)�/�2�:-
�+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�X�V�V���D�Q���G�H�U�H�Q���6�W�H�O�O�H���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�9�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�� �0�D�U�N�H�Q�� �D�Q�� �8�P�Z�l�O�]�S�X�P�S�H�Q�� �K�D�E�H�Q�� �Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H��
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�I�|�U�G�H�U�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G�� �L�K�U�H�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�O�L�F�K�H��
Durchmesser aufweisen. (siehe �Ä�$�E�V�F�K�Q�L�W�W���������³ �I�•�U���Z�H�L�W�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���]�X�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��
�G�H�V���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�V���� 

 
Die Nichtb�H�D�F�K�W�X�Q�J���G�L�H�V�H�U���$�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���N�D�Q�Q���G�D�]�X���I�•�K�U�H�Q�����G�D�V�V���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�•�E�H�U�K�L�W�]�W���X�Q�G���V�R�P�L�W���E�H�V�F�K�l�G�L�J�W���Z�L�U�G�� 
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3 �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�D�Q�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���I�•�U���+�D�X�S�W�K�H�L�]�J�H�U�l�W���X�Q�G���%�D�X�J�U�X�S�S�H 

�'�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �N�D�Q�Q�� �L�Q�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q����
�,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�Q�� �H�L�Q�H�P�� �W�U�R�F�N�H�Q�H�Q�� �2�U�W���� �G�H�U�� �Y�R�U�� �:�D�V�V�H�U���� �.�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q����
�6�F�K�P�X�W�]�����•�E�H�U�P�l�‰�L�J�H�Q���9�L�E�U�D�W�L�R�Q�H�Q�����:�l�U�P�H�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�����0�R�W�R�U�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���X�Q�G���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I- 
�R�G�H�U���g�O�Y�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�H�Q���J�H�V�F�K�•�W�]�W���L�V�W�� 

 

�,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���L�Q���H�L�Q�H�U���+�|�K�H���X�Qd Position bei Installation des 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �L�Q�� �H�L�Q�H�P�� �)�U�D�F�K�W�E�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V���� �G�L�H�� �.�R�Q�W�D�N�W�� �P�L�W�� �G�H�U��
�)�U�D�F�K�W�� �Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�W�� �X�Q�G�� �V�R���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �)�U�D�F�K�W�� �G�H�Q�� �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�� �I�•�U�� �G�L�H��
Verbrennungs- und Abgassysteme nicht behindert. 

 

�*�H�K�H�Q�� �6�L�H�� �E�H�L�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �L�P�� �0�R�W�R�U�U�D�X�P���� �X�Q�W�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V��
�Y�R�U�G�H�U�H�Q�� �6�W�R�‰�I�l�Q�J�H�U�V�� �R�G�H�U�� �X�Q�W�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� �V�L�F�K�H�U���� �G�D�V�V�� �H�V�� �Y�R�U��
�6�W�H�L�Q�V�F�K�O�D�J�����6�W�H�L�Q�H�Q���R�G�H�U���D�Q�G�H�U�H�Q���9�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�H�Q���J�H�V�F�K�•�W�]�W���L�V�W���� 
�(�V���G�D�U�I���Q�L�H���L�Q���:�D�V�V�H�U���R�G�H�U���H�L�Q�H���D�Q�G�H�U�H���)�O�•�V�V�L�J�N�H�Lt getaucht werden. 

 

�'�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �P�X�V�V�� �X�Q�W�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�V�W�D�Q�N�V��
installiert werden. 

 

�%�H�L�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �D�X�I�� �H�L�Q�H�P�� �6�F�K�L�I�I�� �P�X�V�V�� �H�V�� �Y�R�U�� �:�D�V�V�H�U��
�J�H�V�F�K�•�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
Beachten Sie die maximale �.�U�l�Q�J�X�Q�J��des Schiffes. Der maximale 
�.�U�l�Q�J�X�Q�J �G�D�U�I���N�H�L�Q���:�D�V�V�H�U���L�Q���G�H�Q���$�X�V�O�D�V�V�N�D�Q�D�O���I�•�U���$�E�J�D�V�H���E�U�L�Q�J�H�Q�����%�L�O�J�H��
�X�Q�G���:�D�V�V�H�U���G�•�U�I�H�Q���D�X�F�K���Q�L�F�K�W���L�Q���.�R�Q�W�D�N�W���P�L�W���G�H�P���+�H�L�]�J�H�U�l�W���N�R�P�P�H�Q�� 

 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���G�D�U�I���Q�L�F�K�W���L�Q���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�H�Q���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����L�Q���G�H�Q�H�Q���G�H�U��
�.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�G�U�X�F�N���H�L�Q�H�Q���'�U�X�F�N���Y�R�Q�����������E�D�U���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�W�� 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�X�V�V���J�H�P�l�‰���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�D�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���X�Q�G���G�L�H���$�U�W��
�G�H�V�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�H�Q�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� �R�G�H�U�� �6�F�K�L�I�I�V�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���� �%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �6�L�H�� �D�O�O�H�V��
�E�H�]�•�J�O�L�F�K�� �G�H�U�� �S�H�U�L�S�K�H�U�H�Q���$�X�V�U�•�V�W�X�Q�J���� �E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H�� �G�L�H�� �P�D�[�L�P�D�O�� �]�X�O�l�V�V�L�J�H�� �/�l�Q�J�H�� �G�H�V��
�$�E�J�D�V�N�D�Q�D�O�V�����G�L�H���D�Q�J�H�V�D�X�J�W�H���/�X�I�W�P�H�Q�J�H���I�•�U���G�L�H���9�H�U�E�U�H�Q�Q�X�Q�J�����G�L�H���3�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�U���3�D�V�V�D�J�L�H�U�H��
�D�Q���%�R�U�G�����I�•�U���6�F�K�L�I�I�H�������G�D�V���/�D�\�R�X�W���X�Q�G���G�L�H���/�l�Q�J�H���G�H�U���H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H�Q���9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�����G�H�U���$�E�V�W�D�Q�G��
vom Kraftstofftank u�Q�G���G�D�V���/�D�\�R�X�W���G�H�U���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q�� 

�$�O�O�H�� �9�R�U�V�L�F�K�W�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �P�•�V�V�H�Q�� �H�L�Q�J�H�K�D�O�W�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�L�U�G�����X�P���G�D�V���9�H�U�O�H�W�]�X�Q�J�V�U�L�V�L�N�R���D�Q���3�H�U�V�R�Q�D�O���R�G�H�U���6�F�K�l�G�H�Q���D�Q���G�H�U���$�X�V�U�•�V�W�X�Q�J���]�X��
reduzieren. 
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3.1 �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� 
Installieren S�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���V�R�����G�D�V�V���6�L�H���G�L�H���]�X�O�l�V�V�L�J�H���%�H�W�U�L�H�E�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���J�H�P�l�‰���$�E�E����

���� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���� �$�F�K�W�H�Q�� �6�L�H�� �D�X�I�� �G�L�H�� �P�|�J�O�L�F�K�H�� �;�;�;�� �G�H�V�� �6�F�K�L�I�I�H�V�� �E�H�L�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �D�X�I��
einem Schiff. 

 �:�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���V�R���S�R�V�L�W�L�R�Q�L�H�U�W���Z�L�U�G�����G�D�V�V���G�H�U���$�X�V�S�X�I�I���Q�D�F�K���X�Q�W�H�Q���]�H�L�J�W�����L�V�W���G�L�H�V��
�G�L�H�����ƒ���3�R�V�L�W�L�R�Q�����)�/�2�:-5D und FLOW-5B haben nur zwei Befestigungspositionen - ���ƒ��
�X�Q�G�� �����ƒ���� �Z�R�E�H�L�� �G�L�H�� �/�X�I�W�S�X�P�S�H�� �Q�D�F�K�� �R�E�H�Q�� �]�H�L�J�W����Der FLOW -14D darf nicht gekippt 
werden (siehe Abb.1). 

 

�:�$�5�1�8�1�*�������� �'�H�U�� �]�X�Y�H�U�O�l�V�V�L�J�H�� �%�H�W�U�L�H�E�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �K�l�Q�J�W�� �Y�R�Q��
�G�H�U�� �U�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �D�E���� �'�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �P�X�V�V�� �J�H�P�l�‰�� �$�E�E������
installiert werden.  

Der FLOW 5 muss an der Halterung mit mindestens 
drei M5x12 Schrauben angebracht und mit einem Drehmoment von 10 Nm festgezogen 
werden. Die Halterung kann vertikal oder horizontal befestigt werden. Die Halterung muss 
an die Karosserie des Fahrzeugs mit vier M6 Schrauben angebracht und mit einem 
Drehmoment von 11,8 Nm festgezogen werden (siehe Abb. 2). 

Die FLOW 14D Standardhalterung muss an die Karosserie des Fahrzeugs oder des 
Schiffes mit vier M8 Schrauben angebracht und mit einem Drehmoment von 22 Nm 
festgezogen werden. (siehe Abb. 3) Es wird empfohlen, das �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �X�Q�W�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U��
Motorhaube des Fahrzeugs oder im Motorraum des Schiffes zu installieren. 

Abb. 1 - �%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�H�Q���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 

Abb. 2 - Befestigung des FLOW 5 Abb. 3 - Befestigung des FLOW 14D 

�=�X�O�l�V�V�L�J�H�U��Neigungswinkel 

�=�X�O�l�V�V�L�J�H�U���1�H�L�J�X�Q�J�V�Z�L�Q�N�H�O 

Fahrzeug-
boden 
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Gehen Sie bei der Installation der FLOW-�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�H�U�L�H���V�L�F�K�H�U�����G�D�V�V���G�D�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W���Y�R�U���6�W�H�L�Q�V�F�K�O�D�J�����:�D�V�V�H�U���X�Q�G���)�H�X�F�K�W�L�J�N�H�L�W���J�H�V�F�K�•�W�]�W���L�V�W�� 
�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�X�V�V �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����X�P���9�L�E�U�D�W�L�R�Q�H�Q��
�D�E�]�X�I�H�G�H�U�Q�����(�V���P�X�V�V���L�Q���H�L�Q�H�P���J�X�W���E�H�O�•�I�W�H�W�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

 

�,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �H�V�� �1�,�&�+�7�� �L�Q�� �G�H�U�� �1�l�K�H�� �Y�R�Q�� �E�U�H�Q�Q�E�D�U�H�Q�� �R�G�H�U��
�K�L�W�]�H�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �2�E�M�H�N�W�H�Q���� �Z�L�H�� �6�H�J�H�O�Q���� �.�R�W�I�O�•�J�H�O�Q���� �7�•�F�K�H�U�Q����
Blechen, Papier, Gasleitungen, Kraftstofftanks etc. 

 

3.2 �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�V 
�6�F�K�O�L�H�‰�H�Q���6�L�H���G�D�V���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W���V�R���D�Q���G�D�V���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P���G�H�V��Fahrzeugs an, dass 

�H�V���P�L�W���G�H�U���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�X�V�V�H�V���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�V���D�X�V�J�H�U�L�F�K�W�H�W���L�V�W�����$�E�E����
4a/b). 

�9�H�U�Z�H�Q�G�H�Q���6�L�H���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�L�H���*�X�P�P�L�V�F�K�O�l�X�F�K�H���X�Q�G���)�R�U�P�U�R�K�U�H�����G�L�H���P�L�W��
�G�H�P�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�V�H�W�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �J�H�O�L�H�I�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �'�L�H�V�H�� �6�F�K�O�l�X�F�K�H�� �P�•�V�V�H�Q�� �V�R�� �J�H�O�H�J�W��
werden, dass scharfe Biegungen oder Klemmungen vermieden werden, und es muss 
�P�|�J�O�L�F�K���V�H�L�Q�����V�L�H���L�Q���V�W�H�K�H�Q�G�H�U���3�R�V�L�W�L�R�Q���Y�R�P���+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�V���]�X���Z�D�U�W�H�Q�����X�P���H�L�Q�H���X�Q�J�H�K�L�Q�G�H�U�W�H��
�(�Q�W�O�•�I�W�X�Q�J���]�X���J�D�U�D�Q�W�L�H�U�H�Q�� 

 

�:�H�Q�Q���6�L�H���G�L�H���6�F�K�O�l�X�F�K�H���D�X�V�O�H�J�H�Q, gehen Sie sicher, dass sie nicht neben dem 
Abgassystem und Motorteilen, die sich auf hohe Temperatur erhitzen werden, 
installiert werden. 

 

�*�H�K�H�Q���6�L�H���Y�R�U���G�H�P���H�U�V�W�H�Q���6�W�D�U�W���G�H�V���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���X�Q�G���Q�D�F�K���:�H�F�K�V�H�O��
�G�H�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V���V�L�F�K�H�U�����G�D�V�V���G�D�V���*�H�U�l�W���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���H�Q�W�O�•�I�W�H�W���Z�X�U�G�H�����/�X�I�W���L�P��
�6�\�V�W�H�P���N�D�Q�Q���]�X���H�L�Q�H�U���h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J���G�H�V���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���I�•�K�U�H�Q�� 

 

Gehen Sie sicher, dass alle Leitungsverbindungen fest sind und keine 
Undichtigkeit auftritt. 

  

Abb. 4a �± �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�X�V�V�U�L�F�K�W�X�Q�J���I�•�U���)�/�2�:���� 

AUS 

EIN 

Abb. 4b �± �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�X�V�V�U�L�F�K�W�X�Q�J���I�•�U���)�/�2�:�������' 
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3.2.1 Installation der �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H 
�'�L�H�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H�� �P�X�V�V�� �L�P�� �.�•�K�O�N�U�H�L�V�O�D�X�I�� �R�E�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V��

�L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �'�L�H�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H�� �P�X�V�V�� �X�Q�W�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �(�[�S�D�Q�V�L�R�Q�V�W�D�Q�N�V���� �.�•�K�O�H�U�V��
�X�Q�G���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�'�L�H�� �5�L�F�K�W�X�Q�J���� �L�Q�� �G�L�H�� �G�D�V�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�� �L�Q�� �G�H�U�� �3�X�P�S�H�� �I�O�L�H�‰�W���� �P�X�V�V�� �G�L�H�� �J�O�H�L�F�K�H�� �Z�L�H�� �L�P��
�.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�V���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���6�F�K�L�I�I�H�V���V�H�L�Q�� 

3.2.2 Winkelrohre 
�=�X�U���9�H�U�H�L�Q�I�D�F�K�X�Q�J���G�H�V���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�Y�R�U�J�D�Q�J�V���N�|�Q�Q�H�Q���G�L�H���:�L�Q�N�H�O�U�R�K�U�H���X�P���������ƒ���I�•�U���G�H�Q��

�)�/�2�:�������R�G�H�U���X�P�������ƒ���I�•�U���G�H�Q���)�/�2�:�������'���J�H�G�U�H�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����V�L�H�K�H���$�E�E�������D���E���� 
�8�P���G�L�H���5�R�K�U�H���]�X���G�U�H�K�H�Q�����O�|�V�H�Q���6�L�H���G�L�H���6�F�K�U�D�X�E�H���D�Q���G�H�Q���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�S�O�D�W�W�H�Q�����'�U�H�K�H�Q��

�6�L�H�� �G�L�H�� �5�R�K�U�H�� �L�Q�� �G�L�H�� �J�H�Z�•�Q�V�F�K�W�H�� �3�R�V�L�W�L�R�Q�� �X�Q�G�� �]�L�H�K�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �6�F�K�U�D�X�E�H�� �D�Q�� �G�H�U��
Befestigungsplatte wieder fest. 

 

 
�'�U�H�K�H�Q���6�L�H���G�L�H���5�R�K�U�H���Q�L�F�K�W�����Z�l�K�U�H�Q�G���G�L�H���6�F�K�U�D�X�E�H���I�H�V�W�J�H�]�R�J�H�Q���Z�L�U�G�����'�L�H�V���I�•�K�U�W��
�]�X�U���%�H�V�F�K�l�G�L�J�X�Q�J���D�Q���G�H�Q���'�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���]�X���8�Q�G�L�F�K�W�L�J�N�H�L�W�� 

 
�:�L�Q�N�H�O�U�R�K�U�H�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �I�•�U�� �J�H�U�D�G�H�� �5�R�K�U�H�� �L�P�� �)�/�2�:�� ���� �D�X�V�J�H�W�D�X�V�F�K�W�� �Z�H�U�G�H�Q��
(separat �H�U�K�l�O�W�O�L�F�K).  

 

 

�'�L�H�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�U�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H���G�D�U�I�� �]�X�� �N�H�L�Q�H�P���/�X�I�W�H�L�Q�V�F�K�O�X�V�V��
�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�U���3�X�P�S�H���I�•�K�U�H�Q�����6�L�H�K�H���]�X�O�l�Vsige Installationspositionen in Abb. 5. 

Abb. 6a �± �:�L�Q�N�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�V�E�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J���I�•�U��
FLOW 5 

Abb. 6b �± �:�L�Q�N�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�V�E�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J���I�•�U��
FLOW 14D 

Abb. 5 �± Position der �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H 
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3.3 Installation des Lufteinlassrohres. 

�'�L�H���/�X�I�W���I�•�U���G�L�H���9�H�U�E�U�H�Q�Q�X�Q�J���G�D�U�I�� �Q�L�F�K�W���D�X�V���G�H�P���,�Q�Q�H�U�H�Q���� �:�R�K�Q�U�D�X�P���� �0�R�W�R�U- 
�R�G�H�U���*�H�S�l�F�N�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���R�G�H�U���6�F�K�L�I�I�H�V���N�R�P�P�H�Q�� �/�X�I�W���P�X�V�V���Y�R�Q���J�X�W���E�H�O�•�I�W�H�W�H�Q��
�%�H�U�H�L�F�K�H�Q���R�G�H�U���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���R�G�H�U���6�F�K�L�I�I�H�V���E�H�]�R�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 

�'�L�H���P�D�[�L�P�D�O�H���/�l�Q�J�H���G�H�V���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U�H�V���E�H�W�U�l�J�W�������0�H�W�H�U�����'�D�V���/�X�I�W�U�R�K�U���P�X�V�V���V�R���N�X�U�]��
�Z�L�H���P�|�J�O�L�F�K���V�H�L�Q�����=�X�V�F�K�Q�L�W�W���D�X�I���0�L�Q�G�H�V�W�O�l�Q�J�H�����I�D�O�O�V���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�� 

Gehen Sie sicher, dass der FLOW 14D-Lufteinlass kein Regenwasser oder Schmutz 
aufnimmt. 

Das Lufteinlassrohr ist direkt mit dem Rohr des 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q�� �X�Q�G�� �Z�L�U�G�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �.�O�H�P�P�H��
festgezogen. (Abb.7a). 

Wenn das Lufteinlassrohr ausgelegt wird, 
vermeiden Sie scharfe Biegungen und blockieren Sie 
�G�L�H�� �g�I�I�Q�X�Q�J�� �G�H�V�� �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U�H�V�� �Q�L�F�K�W�� �P�L�W��
�)�U�H�P�G�R�E�M�H�N�W�H�Q���� �*�H�K�H�Q�� �6�L�H�� �V�L�F�K�H�U���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �g�I�I�Q�X�Q�J��
nach unten zeigt (siehe Abb. 8). 

 

�)�D�O�O�V���G�L�H�V���Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K���L�V�W�����P�X�V�V���H�L�Q���/�R�F�K���P�L�W�������P�P���'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���D�P���X�Q�W�H�U�V�W�H�Q���3�X�Q�N�W��
des Rohres gebohrt werden. Die richtige Installation des Auspuffs und des Lufteinlassrohres 
ist erreicht, wenn sie auf der gleichen Seite liegen (Abb. 9a/b). Der Abstand zwischen ihnen 
darf keine erneute Ansaugung von Abgasen durch den Lufteinlass zulassen (mindestens 20 
cm). 

 
Das Heiz�J�H�U�l�W���G�D�U�I���Q�L�F�K�W���R�K�Q�H���H�L�Q���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

Lufteinlass- 
rohr 

Klemme 25x40 

�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

Abb. 7a �± Anschluss des Luftrohres an den 
FLOW 5 

Abb. 8 �± Position des 
Lufteinlassrohres/Auspuffs 

Abb. 9a - Position des Lufteinlassrohres und des Auspuffs bei Landfahrzeugen 

Abb. 7b �± Lufteinlass des FLOW 14D 

Lufteinlass 
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Abb. 9b - Position des Lufteinlassrohres und des Auspuffs bei Schiffen 

 

Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zur umgekehrten Bewegung 
�G�H�U���)�O�D�P�P�H���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���/�X�I�W�S�X�P�S�H�Q�Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U���X�Q�G���G�D�]�X���I�•�K�U�H�Q�����G�D�V�V���G�H�U��
�/�X�I�W�S�X�P�S�H�Q�Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�� �V�F�K�P�L�O�]�W�� �X�Q�G�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �V�R�P�L�W�� �D�Q�I�l�Q�J�W�� �]�X��
brennen. 

 

Der Lufteinlass darf nicht in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs/Schiffes 
installiert werden. 

 

�)�•�U���G�H�Q���)�D�O�O�����G�D�V�V���G�L�H���$�Q�V�D�X�J�X�Q�J���Y�R�Q���V�D�X�E�H�U�H�U���/�X�I�W���Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K���L�V�W�����Z�L�H��
bei Offroad- und Spezialfahrzeugen, befestigen Sie bitte den 
entsprechenden AUTOTERM-Luftfilter (Baugruppe 2684) 

 

3.3.1 Installation des Lufteinlassrohres auf Schiffen 

�¼ �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V���Y�R�Q���J�X�W���E�H�O�•�I�W�H�W�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�H�Q  
�8�P�J�H�E�X�Q�J�V�G�U�X�F�N�� �X�Q�G�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�� �%�H�O�•�I�W�X�Q�J�� �P�L�W�� �$�X�‰�H�Q�O�X�I�W�� �P�•�V�V�H�Q�� �L�P��

�/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�E�H�U�H�L�F�K�� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� �V�H�L�Q���� �(�L�Q�� �H�U�K�|�K�W�H�U�� �R�G�H�U�� �Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W�H�U�� �'�U�X�F�N�� �L�Q��
Lufteinlassbereichen ist nicht gestattet. Es wird empfohlen, dass der Luftkanal entlang 
�G�H�U���J�H�V�D�P�W�H�Q���/�l�Q�J�H���G�H�V���5�X�P�S�I�H�V���G�H�V���6�F�K�L�I�I�H�V���P�L�W���+�L�O�I�H���Y�R�Q���.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�N�O�H�P�P�H�Q�����I�D�O�O�V��
�P�|�J�O�L�F�K���� �D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W�� �Z�L�U�G���� �%�U�L�Q�J�H�Q�� �6�L�H�� �H�L�Q�H�Q�� �'�H�F�N�H�O�� �D�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V�� �/�X�I�W�N�D�Q�D�O�V�� �D�Q���� �X�P��
diesen vor dem Eindringen von �)�U�H�P�G�R�E�M�H�N�W�H�Q���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�� 

 

�¼ �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V���D�Q���G�H�U���$�X�‰�H�Q�V�H�L�W�H���G�H�V���6�F�K�L�I�I�H�V�� 
�(�L�Q�� �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U�� ���$�E�E���� �������� �P�X�V�V�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �X�P�� �G�L�H�� �/�X�I�W�� �Y�R�Q�� �D�X�‰�H�Q��

�H�L�Q�]�X�E�U�L�Q�J�H�Q���� �0�D�F�K�H�Q�� �6�L�H�� �H�L�Q�H�� �g�I�I�Q�X�Q�J�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P�� �'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U�� �Y�R�Q�� ������ �P�P�� �L�Q�� �G�H�U��
Schiffswand, um es anzubringen. Bringen Sie eine Gummidichtung zwischen Flansch des 
Lufteinlassrohres und Rumpf des Schiffes an. Bringen Sie den Luftkanal mit drei 
Schrauben, wie in Abb. 10 gezeigt, an. Bringen Sie den Luftkanal an das Lufteinlassrohr 
mit der Klemme an. 

Es w�L�U�G�� �H�P�S�I�R�K�O�H�Q���� �G�H�Q�� �/�X�I�W�N�D�Q�D�O�� �V�H�L�Q�H�U�� �J�H�V�D�P�W�H�Q�� �/�l�Q�J�H�� �Q�D�F�K�� �D�P�� �5�X�P�S�I�� �G�H�V��
�6�F�K�L�I�I�H�V���P�L�W���.�D�E�H�O�E�L�Q�G�H�U�Q�����I�D�O�O�V���P�|�J�O�L�F�K�����D�Q�]�X�E�U�L�Q�J�H�Q�����0�D�F�K�H�Q���6�L�H���H�L�Q�H�������P�P���g�I�I�Q�X�Q�J��
am unteren Punkt des Luftkanals, um Kondenswasser oder Wasser abzuleiten, das sich 
im Lufteinlassrohr angesammelt hat. 

 
�3�O�D�W�]�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �(�L�Q�O�D�V�V�|�I�I�Q�X�Q�J�� �G�H�V�� �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U�H�V�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�U�� �G�H�P��
eingehenden Luftstrom des bewegenden Schiffes.  
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Abb. 10 - Installation des Lufteinlassrohres 

1 �± Lufteinlassrohr; 4 �± Dichtung; 
2 �± Flansch des Lufteinlassrohres; 5 �± Befestigungsbaugruppe; 
3 �± Schiffsrumpf; 6 �± Klemme. 

 

3.4 Installation des Auspuffs.  
�%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���6�L�H���E�H�L���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���$�X�V�S�X�I�I�V���G�L�H��

�K�R�K�H���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�����E�L�V���]�X�����������ƒ�&�����G�H�V���$�X�V�S�X�I�I�V�����Z�H�Q�Q���G�D�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �L�Q�� �%�H�W�U�L�H�E�� �L�V�W���� �6�F�K�Q�H�L�G�H�Q�� �6�L�H��den Auspuff 
���I�O�H�[�L�E�O�H�U���� �J�H�Z�H�O�O�W�H�U�� �0�H�W�D�O�O�V�F�K�O�D�X�F�K���� �0�D�[�L�P�D�O�O�l�Q�J�H���± 2 
�0�H�W�H�U���� �D�X�I�� �G�L�H�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�� �/�l�Q�J�H���� �(�V�� �Z�L�U�G�� �H�P�S�I�R�K�O�H�Q����
einen zweischichtigen Auspuff bei Installation des 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���]�X���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�����%�U�L�Q�J�H�Q���6�L�H���G�H�Q���$�X�V�S�X�I�I�����$�E�E����
11) mit Klemmen an und installieren Sie ihn leicht 
geneigt zum Boden, in Richtung der Auspuffanlage. 
Installieren Sie die Hitzeisolierung auf dem Auspuff, um 
�H�L�Q�]�H�O�Q�H�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�H�� �G�H�V�� �6�F�K�L�I�I�H�V�� �]�X�� �V�F�K�•�W�]�H�Q��
(Verdrahtung oder andere hitzeempfindliche Objekte). 

Abb. 11 - Anbringung des 
�0�H�W�D�O�O�V�F�K�O�D�X�F�K�V���D�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W 

 

Installieren Sie das Auspuffrohr, um eine wiederholte Ansaugung von Abgasen 
durch das Lufteinlassrohr zu vermeiden, und gehen Sie sicher, dass keine Abgase 
in den Innenraum gelangen �R�G�H�U���G�X�U�F�K���G�H�Q���9�H�Q�W�L�O�D�W�R�U���G�X�U�F�K���G�D�V���+�H�L�]�J�H�E�O�l�V�H���G�H�U��
Fahrerkabine angesaugt werden. 

 

�$�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V�� �$�X�V�S�X�I�I�U�R�K�U�H�V�� �L�V�W�� �H�L�Q�� �6�F�K�L�O�G�� �D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���� �G�D�V�� �I�•�U�� �H�L�Q�H�Q�� �V�W�D�E�L�O�H�Q��
Betrieb bei niedrigem Heizmodi notwendig ist (Abb. 13). 

 
�:�H�Q�Q���N�H�L�Q���6�F�K�L�O�G���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W���L�V�W�����Z�L�U�G���/�X�I�W���]�X�U�•�F�N���L�Q��

�G�H�Q�� �$�X�V�S�X�I�I�� �J�H�E�O�D�V�H�Q���� �'�L�H�V�� �I�•�K�U�W�� �]�X�� �H�U�K�|�K�W�H�U��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�Y�H�U�U�X�‰�X�Q�J�� �X�Q�G�� �Y�H�U�P�L�Q�G�H�U�W�H�U�� �+�H�L�]�O�H�L�V�W�X�Q�J����
�$�E�J�D�V�H�� �P�•�V�V�H�Q�� �D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� �D�X�V�J�H�V�W�R�‰�H�Q��
werden. 

Ein �O�X�I�W�G�L�F�K�W�H�U�� �6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U�� �Z�L�U�G�� �P�L�W�� �G�H�P��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �J�H�O�L�H�I�H�U�W���� �'�L�H�V�� �E�H�G�H�X�W�H�W���� �H�V�� �N�D�Q�Q�� �L�Q�� �N�O�H�L�Q�H�Q��
Schiffen und engen Bereichen befestigt werden. Bei 
�%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U�V���D�Q���G�H�U���$�X�‰�H�Q�V�H�L�W�H���G�H�V��
Fahrzeugs muss ein Loch mit einem Durchmesser von 5 
mm in �G�L�H���8�Q�W�H�U�V�H�L�W�H���G�H�V���6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U�V���J�H�E�R�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q��
(siehe Abb. 14a). 

Schnitt 15 mm 

Schild 

Hitzeisolierung 

Abb. 13 �± Auspuffschild 

Klemme 

�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

Metallauspuff 
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�:�H�Q�Q�� �H�V�� �G�L�H�� �J�H�Z�•�Q�V�F�K�W�H�� �%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q��
�H�U�I�R�U�G�H�U�W�����G�H�Q���6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U���Y�H�U�W�L�N�D�O���D�Q�]�X�E�U�L�Q�J�H�Q�����P�X�V�V��
ein Kondenswasserabflussloch, wie in Abb. 14b gezeigt, 
gebohrt werden, um eine Ansammlung von 
�.�R�Q�G�H�Q�V�Z�D�V�V�H�U���L�P���6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q�����:�H�Q�Q��
�G�L�H�V�� �Q�L�F�K�W�� �P�|�J�O�L�F�K�� �L�V�W���� �Z�L�U�G�� �H�L�Q�� �V�H�L�W�O�L�F�K�H�U�� �(�L�Q�E�D�X��
empfohlen (siehe Abb. 14a). 

Der Auslass des Auspuffs muss nach unten 
gerichtet (Abb. 8) und in einer Position installiert 
werden, die eine Verstopfung oder das Eindringen von 
Schnee und Schmutz vermeidet und auch einen freien 
�$�E�O�D�X�I���I�•�U���H�L�Q�G�U�L�Q�J�H�Q�G�H�V���:�D�V�V�H�U���E�L�H�W�H�W�� 
 Bei Installation auf einem Schiff muss der 
�6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U�� �P�L�W�� �G�H�U�� �Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�H�Q�� �6�F�K�U�D�X�E�H�� �X�Q�G��
Mutter installiert werden, damit es an einer festen 
Position sitzt. 

�)�•�K�U�H�Q�� �6�L�H�� �/�l�Q�J�V�V�F�K�Q�L�W�W�H�� ���X�Q�J�H�I�l�K�U�� ������ �P�P���� ���V�L�H�K�H��
Abb. 11, Abb. 13, Abb. 15) an den Enden des 
Metallschlauchs durch, um eine bessere Dichtung zu 
�J�D�U�D�Q�W�L�H�U�H�Q���� �Z�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�U�R�K�U�� �D�Q�� �G�D�V�� �5�R�K�U�� �]�X�U��
Abgabe der Abgase durch die Wand des Schiffes 
�D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W�� �Z�L�U�G���� �D�E�H�U�� �R�K�Q�H�� �•�E�H�U�� �G�D�V�� �D�E�]�X�G�H�F�N�H�Q�G�H�� �5�R�K�U��
hinauszugehen. 

�(�L�Q�H�� �*�X�P�P�L�P�X�I�I�H�� ���V�H�S�D�U�D�W�� �H�U�K�l�O�W�O�L�F�K���� �P�X�V�V�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Z�H�Q�Q��der Auspuff 
�G�X�U�F�K���.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�W�H�L�O�H���Y�H�U�O�l�X�I�W�����%�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���G�L�H���6�W�R�‰�V�W�D�Q�J�H���H�L�Q�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V�����V�L�H�K�H���$�E�E����
15). 

 

 

�'�H�U���$�X�V�S�X�I�I���P�X�V�V���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���D�Q���M�H�G�H�U���9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�V���0�H�W�D�O�O�V�F�K�O�D�X�F�K�V���L�V�R�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q����
�9�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �]�X�P�� �%�H�L�V�S�L�H�O�� �H�L�Q�� �K�L�W�]�H�E�H�V�W�l�Q�G�L�J�H�V�� �%�D�Q�G�� �R�G�H�U�� �'�L�F�K�W�P�L�W�W�H�O���� �X�P��
Undichtigkeiten der Abgase an Verbindungspunkten zu vermeiden. 

 

�=�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���+�L�W�]�H�L�V�R�O�L�H�U�X�Q�J���P�X�V�V���•�E�H�U�D�O�O���G�D���D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����Z�R���G�H�U���$�X�V�S�X�I�I���G�X�U�F�K��
�G�H�Q�� �%�R�G�H�Q�� �R�G�H�U�� �6�H�L�W�H�Q�Z�l�Q�G�H�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� ���$�E�E���� �������� �Y�H�U�O�l�X�I�W���� �X�P�� �H�L�Q�H�� �X�Q�Q�|�W�L�J�H��
Brandgefahr zu vermeiden. 

Abb. 15 - �$�Q�E�U�L�Q�J�X�Q�J���G�H�V���$�X�V�S�X�I�I�V���D�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���X�Q�G���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���*�X�P�P�L�P�X�I�I�H 

Abb. 14a �± �.�R�Q�G�H�Q�V�Z�D�V�V�H�U�D�E�I�O�X�V�V�O�R�F�K���I�•�U��
horizontale Befestigung 

5 mm Bohrer 
�6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U 

Kondenswasser-
abfluss Loch 

Schall- 
�G�l�P�S�I�H�U 

Kondenswasser-
abfluss Loch 

5 mm 
Bohrer 

Abb. 14b �± Kondenswasserabflussloch 
�I�•�U���Y�H�U�W�L�N�D�O�H���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J 

Auspuffrohr 

Schraube und Mutter 
zur Befestigung 

Klemme  

Klemme 

Schnitt 

�6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U 

Auspuffrohr  

Schnitt 

Schnitt 

Gummimuffe  

Isolierung 

Kunststoffteil 
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Wenn die �$�X�V�S�X�I�I�U�R�K�U�H�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �G�X�U�F�K�� �:�R�K�Q�E�H�U�H�L�F�K�H�� �R�G�H�U�� �H�Q�J�H�� �%�H�U�H�L�F�K�H�� �G�H�V��
�)�D�K�U�]�H�X�J�V���6�F�K�L�I�I�V�� �Y�H�U�O�D�X�I�H�Q���� �P�•�V�V�H�Q�� �U�R�E�X�V�W�H�� �(�G�H�O�V�W�D�K�O�U�R�K�U�H�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q����
�)�O�H�[�L�E�O�H�� �$�X�V�S�X�I�I�U�R�K�U�H�� �V�L�Q�G�� �Q�X�U�� �I�•�U�� �G�L�H�� �H�[�W�H�U�Q�H�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �X�Q�G�� �E�H�L�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �L�Q��
�0�R�W�R�U�U�l�X�P�H�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W�� 

�'�D�V�� �(�Q�G�H�� �G�H�V�� �0�H�W�D�O�O�V�F�K�O�D�X�F�K�V�� �G�D�U�I�� �G�L�H�� �*�X�P�P�L�G�L�F�K�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �Q�L�F�K�W��
�E�H�U�•�K�U�H�Q���� �(�V���Z�L�U�G���G�U�L�Q�J�H�Q�G�� �H�P�S�I�R�K�O�H�Q���� �G�D�V���$�E�J�D�V�D�E�I�•�K�U�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�� �V�R���]�X�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q����
dass keine Abgase in �%�H�U�H�L�F�K�H���J�H�O�D�Q�J�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����L�Q���G�H�Q�H�Q���V�L�F�K���3�H�U�V�R�Q�H�Q���D�X�I�K�D�O�W�H�Q�����Z�L�H��
�)�D�K�U�J�D�V�W�]�H�O�O�H���R�G�H�U���:�R�K�Q�E�H�U�H�L�F�K�H���Y�R�Q���6�F�K�L�I�I�H�Q�����]�����%�����Z�H�J���Y�R�Q���R�I�I�H�Q�H�Q���)�H�Q�V�W�H�U�Q�����7�•�U�H�Q������
�X�P���G�D�V���(�L�Q�D�W�P�H�Q���Y�R�Q���J�H�I�l�K�U�O�L�F�K�H�Q���$�E�J�D�V�H�Q���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q�� 

 
�3�O�D�W�]�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���$�X�V�O�D�V�V�|�I�I�Q�X�Q�J���G�H�V��Auspuffs nicht vor dem eingehenden Luftstrom 
des sich bewegenden Fahrzeugs oder Schiffes (siehe Abb. 8). 

 

3.4.1 Installation des Auspuffadapters an Schiffen  

Abgase werden vom Schiff weg abgesondert. Installieren Sie den Auslass der 
Abgase an einer Position, die nicht durch das Wasser erreichbar ist (mindestens 60 cm 
�•�E�H�U�� �G�H�P�� �:�D�V�V�H�U�V�S�L�H�J�H�O������ �X�Q�G�� �X�P�� �]�X�� �Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���� �G�D�V�V�� �H�U�Q�H�X�W�� �$�E�J�D�V�H�� �G�X�U�F�K�� �G�D�V��
Lufteinlassrohr eindringen. 

Um den Auspuffadapter (Rumpffitting) zu installieren, bohren Sie ein Loch in den 
Rumpf des Schi�I�I�H�V�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�P�� �'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���� �G�H�U�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� ���� �P�P�� �J�U�|�‰�H�U�� �L�V�W���� �D�O�V�� �G�H�U��
�W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�H���$�X�‰�H�Q�G�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���G�H�V���5�X�P�S�I�I�L�W�W�L�Q�J�V�����,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�H�Q���$�X�V�S�X�I�I���G�D�U�L�Q���Z�L�H��
in Abb. 17 gezeigt, wobei das Rohr nach oben zeigt (um Wassereindringung zu 
vermeiden). Bringen Sie eine Gummidichtung zwischen Flansch des Lufteinlassrohres 
und dem Rumpf des Schiffes an, um die Verbindung 
abzudichten. 

 Um Abgasundichtigkeit oder ein Abfallen des 
Auspuffs zu vermeiden, ist es ratsam, Auspuffzement 
oder eine andere Art von Dichtungsmittel an jeder 
Verbindung des Auspuffs zu verwenden. Segelboote 
�G�•�U�Ien den Auspuffadapter nicht an der Seite des 
Rumpfes, sondern nur am Heck installieren. 

  

1 �± Auspuffadapter; 
2 �± Flansch des Auspuffs; 
3 �± Dichtung; 
4 �± Schiffsrumpf; 

5 �± Befestigungen; 
6 �± Klemme; 
7 �± Metallschlauch. 

Isolierung 

Abb. 16 �± �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�U���+�L�W�]�H�L�V�R�O�L�H�U�X�Q�J 

Abb. 17 - Installation des Auspuffs 
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3.5 Installation des Kraftstoffsystems. 

 

�%�H�W�U�H�L�E�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W���P�L�W���%�L�R�N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�� 
Verwenden Sie nur Diesel des Standards EN590 und Benzin des Standards 
�(�1�����������D�E�K�l�Q�J�L�J���Y�R�Q���G�H�U���$�X�‰�H�Q�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�� 

Verwenden Sie die Anweisungen, die in Abb. 18 und Abb. 21 dargestellt sind, um das 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�V�\�V�W�H�P���]�X���L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�����'�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���X�Q�G���G�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���P�•�V�V�H�Q���Y�R�U��
�+�L�W�]�H���J�H�V�F�K�•�W�]�W���V�H�L�Q�� 

Es wird empfohlen, einen kleinen Kraftstofffilter vor der Kraftstoffpumpe zu 
�L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q���� �*�H�K�H�Q�� �6�L�H�� �V�L�F�K�H�U���� �G�D�V�V�� �G�H�U�� �)�L�O�W�H�U�� �P�L�W�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�� �J�H�I�•�O�O�W�� �L�V�W�� �X�Q�G�� �6�L�H��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���P�L�W���G�H�P���J�O�H�L�F�K�H�Q���'�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���Z�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� 

  

 
Entnehmen Sie �N�H�L�Q�H�Q���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I���D�X�V���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���R�G�H�U���G�H�V�V�H�Q���*�H�K�l�X�V�H����
�G�D���G�L�H�V���]�X���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�X�Q�G�L�F�K�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���I�•�K�U�H�Q���N�D�Q�Q�� 

 

Entnehmen Sie keinen Kraftstoff von der Kraftstoffleitung zwischen dem 
Kraftstofffilter und der Kraftstoffpumpe des Fahrzeugmotors, der 
�5�•�F�N�I�•�K�U�O�H�L�W�X�Q�J���G�H�V���0�R�W�R�U�V���R�G�H�U���Q�D�F�K���G�H�U���+�R�F�K�G�U�X�F�N�S�X�P�S�H���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V�� 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���L�V�W���Q�L�F�K�W���G�D�I�•�U���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�����X�Q�W�H�U���V�R���H�L�Q�H�P���K�R�K�H�Q���'�U�X�F�N��
betrieben zu werden. 

 

�'�D�V���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P���P�X�V�V���V�R���N�X�U�]���Z�L�H���P�|�J�O�L�F�K���V�H�L�Q�����'�L�H���H�P�S�I�R�K�O�H�Q�H��
�0�D�[�L�P�D�O�O�l�Q�J�H�� �G�H�U�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�� �E�H�W�U�l�J�W�� ���� �P���� �'�H�U�� �$�E�V�W�D�Q�G�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �G�H�P��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�� �X�Q�G�� �G�H�U�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �G�D�U�I�� ���� �P�� �Q�L�F�K�W�� �•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�U��
�$�E�V�W�D�Q�G�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �G�H�U�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �X�Q�G�� �G�H�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �G�D�U�I�� ���� �P�� �Q�L�F�K�W��
�•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q�����V�L�H�K�H���$�E�E�����������X�Q�G���$�E�E�� 21). 

 
3.5.1 Kraftstoffansaugvorgang mittels Kraftstoffansaugschlauch. 

 

Gehen Sie vor der Installation eines Kraftstoffansaugschlauches im 
Kraftstofftank des Fahrzeugs oder Schiffes sicher, dass der Kraftstofftank hoch 
�J�H�Q�X�J���O�L�H�J�W�����X�P���G�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�Wes zu garantieren, und niedrig genug 
ist, um den Kraftstofftank leicht bei Bedarf zu entnehmen. 

 

Abb. 18 - �%�H�L�V�S�L�H�O���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U���]�X�P���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�L�W���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�D�Q�V�D�X�J�V�F�K�O�D�X�F�K 

�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

1 �± Kraftstofftank des Fahrzeugs 3 �± Kraftstoffleitung  5 - Kupplung 
2 �± Kraftstoffansaugschlauch 4 �± Kraftstoffpumpe   
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Kraftstoff wird direkt vom 
Kraftstofftank des Fahrzeugs oder Schiffes 
�R�G�H�U�� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�P�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q�� �7�D�Q�N��
entnommen. Bohren Sie ein Loch mit einem 
Durchmesser von 16 mm in den 
Kraftstofftank, um den 
Kraftstoffansaugschlauch zu installieren. 
Wenn Sie das Loch in den Kraftstofftank 
bohren, folgen Sie den 
Sicherheitsvorkehrungen, die beachtet 
�Z�H�U�G�H�Q���P�•�V�V�H�Q�����Z�H�Q�Q 
Falls erforderlich, schneiden Sie den Tauschschlauch des Kraftstoffansaugschlauches, um 
�L�K�Q���Y�R�U���G�H�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���]�X���N�•�U�]�H�Q�����'�D�V���X�Q�W�H�U�H���(�Q�G�H���G�H�V���6�F�K�O�D�X�F�K�V���P�X�V�V���V�L�F�K������-�������P�P���•�E�H�U��
dem Tankboden befinde�Q���R�G�H�U���D�X�I���G�H�U���+�|�K�H�����D�X�I���G�H�U���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I���D�Q���G�H�Q���0�R�W�R�U���M�H�G�H�U�]�H�L�W��
�•�E�H�U�� �G�H�Q�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�� �E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �N�D�Q�Q���� �'�H�U�� �6�F�K�Q�L�W�W�� �D�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�D�Q�V�D�X�J�V�F�K�O�D�X�F�K�H�V�� �P�X�V�V�� �L�P�� �����ƒ�� �:�L�Q�N�H�O�� �]�X�P�� �4�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�� �G�H�V�� �6�F�K�O�D�X�F�K�V��
vorgenommen werden. Entfernen Sie alle Grate vom Schnitt, nachdem die Arbeit 
abgeschlossen ist. 

�,�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �G�H�Q�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�D�Q�V�D�X�J�V�F�K�O�D�X�F�K�� �L�P�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�� �J�H�P�l�‰�� �$�E�E���� �����D����
Installieren Sie die Spezialunterlegscheibe des Kraftstoffansaugschlauches im Tankloch 
�J�H�P�l�‰���$�E�E���������E�����*�H�E�H�Q���6�L�H���N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�U�H�V�L�V�W�H�Q�W�H���'�L�F�K�W�P�D�V�V�H���D�X�I���G�L�H���*�H�Z�L�Q�G�H�R�E�H�U�I�O�l�F�K�H���G�H�V��
Kraftstoffansaugtanks, um die Verbindung zwischen dem Kraftstoffansaugschlauch und 
�G�H�P���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���D�E�]�X�G�L�F�K�W�H�Q�� 

 
Installieren Sie niemals den Ansaugschlauch innerhalb des Kraftstofftanks. Es 
muss auf dem Kraftstofftank angebracht werden. 

 

3.5.2 �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�D�Q�V�D�X�J�Y�R�U�J�D�Q�J�� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�P�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q��
Kraftstofftank 

�%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �6�L�H�� �H�L�Q�H�Q�� �H�L�Q�I�D�F�K�H�Q�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�•�O�O�Y�R�U�J�D�Q�J��
�Z�l�K�U�H�Q�G�� �6�L�H�� �G�H�Q�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q�� ���$�E�E���� ����������
Installieren Sie den Kraftstofftank so, dass die Kraftstoffmenge 
�X�Q�G�� �G�H�V�V�H�Q�� �P�|�J�O�L�F�K�H�� �8�Q�G�L�F�K�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �D�P�� �(�L�Q�I�•�O�O�V�W�X�W�]�H�Q����
Kraftstoffansaugstutzen oder Verbindungen leicht visuell 
�•�E�H�U�S�U�•�I�W���Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�� 

 
 
 
  

�$�F�K�W�H�Q�� �6�L�H�� �E�H�L�� �%�H�I�•�O�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�V��
darauf, Kraftstoff nicht auf das Abgassystem, 
�9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J���R�G�H�U���D�Q�G�H�U�H���2�E�M�H�N�W�H���]�X���Y�H�U�V�F�K�•�W�W�H�Q����
die aufgrund ihres Kontakts mit Kraftstoff 
�E�H�V�F�K�l�G�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�� 

 

Der Kraftstofftank muss seiner langen Seite 
nach senkrecht in Bewegungsrichtung des 
Fahrzeugs/Schiffes installiert werden (siehe 
Abb. 20). 

Abb. 20 Installation des 
Kraftstofftanks  

Abb. 19a �± Installation des 
Kraftstoffansaugschlauches 

Abb. 19b �± Installation der 
Unterlegscheibe 

Wand/Rumpf des 
Fahrzeugs/Schiffes 

Kraftstofftank 
Deckel 

Kraftstofftank 

Halterung 

Bewegungsrichtung des 
Fahrzeugs/Schiffes 
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3.5.3 Kraftstoffansaugvorgang vom Kraftstofftank des Fahrzeugs. 

Kraftstoff wird von der Kraftstoffleitung eines Fahrzeugs mittels T-�6�W�•�F�N���H�Q�W�Q�R�P�P�H�Q��
(siehe Abb. 21). Diese Methode kann nur angewendet werden, wenn kein Druck in der 
Kraftstoffleitung vorliegt. Wenn das Fahrzeug mit einer Niederdruckkraftstoffpumpe im 
Kraf�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N���D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W���L�V�W���� �N�|�Q�Q�H�Q���G�L�H�V�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���Q�L�F�K�W���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q����
Der Kraftstoffansaugschlauch muss stattdessen installiert werden. Beachten Sie die 
Installationsposition des T-�6�W�•�F�N�H�V�� 

3.5.4 Installation der Kraftstoffpumpe und der �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�|�U�G�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�� 

�'�L�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �L�V�W�� �D�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �•�E�H�U�� �G�H�V�V�H�Q�� �H�L�J�H�Q�H�Q�� �.�D�E�H�O�E�D�X�P��
�D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���X�Q�G���O�L�H�I�H�U�W���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I���D�E�K�l�Q�J�L�J���Y�R�Q���G�H�U���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���:�l�U�P�H�O�H�L�V�W�X�Q�J���D�Q��
�G�L�H�� �9�H�U�E�U�H�Q�Q�X�Q�J�V�N�D�P�P�H�U�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���� �'�L�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �Z�L�U�G�� �•�E�H�U�� �H�O�H�N�Wrische 
�,�P�S�X�O�V�H���J�H�V�W�H�X�H�U�W�����G�L�H���Y�R�Q���G�H�U���%�H�G�L�H�Q�H�L�Q�K�H�L�W���•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���� �,�P���%�H�W�U�L�H�E���P�D�F�K�W���G�L�H��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���H�L�Q���P�H�W�D�O�O�L�V�F�K�H�V���.�O�L�F�N�J�H�U�l�X�V�F�K�� 

Es wird empfohlen, die Kraftstoffpumpe nahe 
am Kraftstofftank (der Abstand darf 1 Meter nicht 
�•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q�� ���V�L�H�K�H�� �$�E�E���� ������ �X�Q�G�� �$�E�E���� ���������� �X�Q�G��
unter dem niedrigen Kraftstoffstand im 
Kraftstofftank zu installieren, aber nicht niedriger 
�D�O�V�� ������ �F�P�� �]�X�P�� �0�L�Q�G�H�V�W�N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�•�Olstand (siehe 
Abb. 23, Punkt a). Aber der Abstand zwischen 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �X�Q�G�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �G�D�U�I�� �Q�L�F�K�W�� �J�U�|�‰�H�U��
als 1,5 Meter sein (siehe Abb. 23, Punkt b). Die 
Kraftstoffpumpe muss mit leichter Neigung nach 
oben positioniert werden (siehe Abb. 22). 

Wenn aus ir�J�H�Q�G�H�L�Q�H�P���*�U�X�Q�G���G�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�Q�G�L�F�K�W�X�Q�J���E�H�V�F�K�l�G�L�J�W���Z�L�U�G�����Z�L�U�G��
�H�P�S�I�R�K�O�H�Q���� �G�L�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �Q�L�H�G�U�L�J�H�U�� �D�O�V�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �]�X�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q���� �X�P��
�8�Q�G�L�F�K�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �X�Q�G�� �h�E�H�U�I�O�X�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �P�L�W�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U��
Schwerkraft zu vermeiden. 

Abb. 21 �± Kraftstoffansaugvorgang mit einem T-�6�W�•�F�N 

�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

1 �± Kraftstofftank des Fahrzeugs 4 �± Kraftstoffpumpe 
2 �± Kraftstoffleitung des Fahrzeugs 5 - Kupplung 
3 �± Kraftstoffleitung 6 �± T-�6�W�•�F�N 

 

�$�E�E���������������–�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�Z�L�Q�N�H�O���G�H�U
�7�+���������7�+�����������7�+���������.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H��������

�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�����������X�Q�G���7�K�R�P�D�V���0�D�J�Q�H�W�H��
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Denken �6�L�H�� �G�D�U�D�Q���� �G�L�H�� �Ä�V�W�L�O�O�H�³�� �7�+����-�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�� �]�X��
�H�Q�W�O�•�I�W�H�Q���� �:�H�Q�Q�� �V�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�� �H�Q�W�O�•�I�W�H�W�� �Z�L�U�G���� �Z�L�U�G�� �V�L�H�� �V�R�� �O�D�X�W�� �Z�L�H�� �H�L�Q�H��
Standard-Kraftstoffpumpe sein. 

�8�P�� �V�L�H�� �]�X�� �H�Q�W�O�•�I�W�H�Q���� �V�W�D�U�W�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �X�Q�G�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�L�H�U�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H��
Kraftst�R�I�I�S�X�P�S�H�� �P�L�W�� �G�H�U�H�Q�� �$�X�V�O�l�V�V�H�Q�� �Q�D�F�K�� �R�E�H�Q���� �E�L�V�� �N�H�L�Q�H�� �/�X�I�W�E�O�D�V�H�Q�� �P�H�K�U�� �L�Q�� �G�H�U��
Kraftstoffleitung vorhanden sind. Bringen Sie die Kraftstoffpumpe nur dann in deren 
empfohlener Position an. 

�%�U�L�Q�J�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �D�Q�� �G�L�H�� �I�O�H�[�L�E�O�H�� �*�X�P�P�L�N�O�H�P�P�H�� ���P�L�W�� �G�H�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�J�H�O�L�H�I�H�U�W�����D�Q�����X�P���*�H�U�l�X�V�F�K�•�E�H�U�W�U�D�J�X�Q�J�H�Q���D�Q���G�H�Q���5�D�K�P�H�Q���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���R�G�H�U���5�X�P�S�I�H�V���G�H�V��
Schiffes zu vermeiden (siehe Abb. 24). 

Fahren Sie wie in Abb. 18 und Abb. 21 angewiesen mit der Installation der 
Kraftstoffzufuhrleitungen fort. Verwenden Sie Klemmen, um die Kraftstoffzufuhrleitungen 
anzubringen. Ziehen Sie die Klemmen nicht zu fest an, um zu vermeiden, dass es zu 
Undichtigkeiten kommt, da die Klemmen leicht brechen, wenn sie zu fest angezogen 
werden. 

Es ist am Besten, die Kraftstoffzufuhrleitung in gerader Linie mit einer geringen 
�1�H�L�J�X�Q�J���Q�D�F�K���R�E�H�Q���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���]�X���Y�H�U�O�H�J�H�Q�����'�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U�O�H�L�W�X�Q�J��
�P�X�V�V���L�Q���J�O�H�L�F�K�H�Q���$�E�V�W�l�Q�G�H�Q���I�H�V�W�J�H�]�R�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����X�P���H�L�Q���'�X�U�F�K�K�l�Q�J�H�Q���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���X�Q�G��
�V�R�� �9�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�H�I�I�H�N�W�H�� �X�Q�G�� �%�U�•�F�K�H�� �]�X�� �Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���� �/�D�V�V�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H�� �X�Q�G�� �G�L�H��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U�O�H�L�W�X�Q�J���Q�L�F�K�W���L�Q���.�R�Q�W�D�N�W���P�L�W���K�H�L�‰�H�Q���2�E�M�H�N�W�H�Q���N�R�P�P�H�Q�����6�F�K�Q�H�L�G�H�Q���6�L�H���G�L�H��
Kraftstoffzufuhrleitung nur mit einem scharfen �0�H�V�V�H�U�� �J�H�P�l�‰�� �$�E�E���� �������� �$�Q�� �G�H�Q��
Schnittstellen darf es zu keiner Verengung der Kraftstoffleitung, Druckstellen oder Knicken 
kommen. 
  

�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

�(�P�S�I�R�K�O�H�Q�H���+�|�K�H���]�X�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��
der Kraftstoffpumpe 

Mindeskraftstoffstand 

1 �± �=�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N�� 4 - Kupplung; 
2 �± Kraftstofftank des Fahrzeugs; 5 �± Kraftstoffpumpe 
3 �± Kraftstoffansaugschlauch;  

 

a = 70 cm 
b = 1,5 m 

Kraftstoffleitung 

Abb. 23 �± �+�|�K�H���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���L�P���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�V�\�V�W�H�P 

Abb. 24 - Flexible 
Gummiklemme 

Abb. 25 - Zuschnitt der Leitung vor der Installation.  
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3.5.5 Installation des Kabelbaums der Kraftstoffpumpe. 

 

�:�H�Q�Q���G�L�H���/�l�Q�J�H���G�H�V���.�D�E�H�O�E�D�X�P�H�V���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���J�H�N�•�U�]�W���Z�H�U�G�H�Q���P�X�V�V�����L�V�W���H�V��
�H�U�O�D�X�E�W�����G�H�Q���Q�L�F�K�W���E�H�Q�|�W�L�J�W�H�Q���7�H�L�O���Y�R�P���0�L�W�W�H�O�W�H�L�O���G�H�V���.�D�E�H�O�E�D�X�P�V���]�X���H�Q�W�I�H�U�Q�H�Q�����'�H�U��
Verbindungspunkt muss isoliert werden. 

 
Verbinden Sie die Kraftstoffpumpe nie mit einem DC-Netzteil. Dies wird die Spule 
der Kraftstoffpumpe durchbrennen lassen. 

Die Installation des Kabelbaumanschlusses der Kraftstoffpumpe ist in Abb. 26 gezeigt. 
Gehen Sie sicher, dass die Verdrahtung der Kraftstoffpumpe richtig vorgenommen wird, 

bevor Sie die Pins der Verdrahtung in den Kunststoffkasten einsetzen. 
Gehen Sie �V�L�F�K�H�U���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �3�L�Q�V�� �Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�� �H�L�Q�J�H�I�•�K�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X�Q�G�� �G�D�V�V�� �V�L�H�� �V�L�F�K�H�U�� �L�P��

�.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�J�H�K�l�X�V�H�� �H�L�Q�J�H�U�D�V�W�H�W�� �V�L�Q�G���� �%�H�L�� �U�L�F�K�W�L�J�H�U�� �(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J�� �L�V�W�� �H�L�Q�� �(�L�Q�U�D�V�W�J�H�U�l�X�V�F�K�� �]�X��
�I�•�K�O�H�Q�����'�L�H���3�R�O�X�Q�J���G�H�U���3�L�Q�V���V�S�L�H�O�W���N�H�L�Q�H���5�R�O�O�H�� 
 

3.6 �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�Y�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�� 

Inst�D�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���.�D�E�H�O�E�l�X�P�H���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���G�H�P���'�L�D�J�U�D�P�P���G�H�U��
�H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H�Q���$�Q�V�F�K�O�•�V�V�H���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V������siehe Anhang 4). 

�9�H�U�P�H�L�G�H�Q�� �6�L�H�� �E�H�L�� �G�H�U�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �.�D�E�H�O�E�D�X�P�V�� �D�O�O�H�� �0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�� �G�H�V�V�H�Q��
Erhitzung. Installieren Sie den Kabelbaum und die elektrischen Elemente an trockenen 
�X�Q�G�� �J�H�V�F�K�•�W�]�W�H�Q�� �2�U�W�H�Q���� �.�H�L�Q�H�� �'�H�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �R�G�H�U�� �'�U�D�K�W�E�H�Z�H�J�X�Q�J�� �L�V�W�� �H�U�O�D�X�E�W���� �Z�H�Q�Q�� �G�D�V��
Fahrzeug oder Schiff betrieben wird. 

 

WICHTIG!  

�6�L�F�K�H�U�X�Q�J�H�Q���P�•�V�V�H�Q���Y�R�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���.�D�E�H�O�E�D�X�P�H�V���H�Q�W�I�H�U�Q�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�'�L�H�� �%�D�W�W�H�U�L�H�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V�� �R�G�H�U�� �H�L�Q�H�� �+�L�O�I�V�E�D�W�W�H�U�L�H�� �W�U�H�L�E�W�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�Q����
�.�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���/�D�G�X�Q�J���G�H�U���%�D�W�W�H�U�L�H���U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�����(�V���Z�L�U�G���H�P�S�I�R�K�O�H�Q�����G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W��
�Y�R�Q���G�H�U���%�D�W�W�H�U�L�H���]�X���W�U�H�Q�Q�H�Q�����X�P���H�L�Q�H���(�Q�W�O�D�G�X�Q�J���Z�l�K�U�H�Q�G���O�D�Q�J�H�P���6�W�L�O�O�V�W�D�Q�G���R�G�H�U���/�D�J�H�U�X�Q�J��
des Schiffes oder Fahrzeugs zu verhindern. �7�U�H�Q�Q�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�P��
�6�W�U�R�P�����E�H�Y�R�U���G�H�U���6�S�•�O�]�\�N�O�X�V���E�H�H�Q�G�H�W���L�V�W�� 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�X�V�V���L�P�P�H�U���P�L�W���H�L�Q�H�U���X�Q�X�Q�W�H�U�E�U�R�F�K�H�Q�H�Q���6�W�U�R�P�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q��
�V�H�L�Q���� �'�L�H�� �7�U�H�Q�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �6�W�U�R�P�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�� �Y�R�P�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Z�L�U�G�� �]�X�P�� �9�Hrlust der 
�(�L�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q�����8�K�U�����%�H�W�U�L�H�E�V�P�R�G�X�V���X�Q�G���(�L�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q�����I�•�K�U�H�Q���� 

�:�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�L�W���H�L�Q�H�U���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���(�O�H�N�W�U�R�D�Q�O�D�J�H���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���L�V�W���� �P�X�V�V���G�L�H��
Verdrahtung einen ausreichenden Durchmesser aufweisen, um einen Spannungsabfall zu 
verhindern (Hauptursac�K�H���Y�R�Q���)�H�K�O�H�U�������������(�V���Z�L�U�G���L�P�P�H�U���H�P�S�I�R�K�O�H�Q�����G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���G�L�U�H�N�W��
�D�Q�� �G�L�H�� �%�D�W�W�H�U�L�H�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V���6�F�K�L�I�I�H�V�� �R�G�H�U�� �G�H�U�� �+�L�O�I�V�E�D�W�W�H�U�L�H�� �D�Q�]�X�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q���� �(�V�� �Z�L�U�G��
�G�U�L�Q�J�H�Q�G�� �H�P�S�I�R�K�O�H�Q���� �Q�H�X�H�� �X�Q�G�� �Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�H�� �9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�� �I�•�U�� �G�L�H�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���]�X���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� 

�.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�J�H�K�l�X�V�H���G�H�U��
Anschluss- Pins 

Kabel 

Dichtung 

Abb. 26 - Installation des Anschlusses des Kabelbaums der Kraftstoffpumpe 
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3.6.1 Installation des Relais  

 
Das Relais wird separat verkauft 

Das Relais ist notwendig, um das FLOW-�9�R�U�K�H�L�]�J�H�U�l�W�� �P�L�W�� �G�H�P�� �,�Q�Q�H�Q�Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�� �G�H�V��
�)�D�K�U�]�H�X�J�V���]�X���Y�H�U�E�L�Q�G�H�Q�����:�H�Q�Q���G�L�H���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O-Solltemperatur (siehe Betriebshandbuch des 
Bedienfelds) erreicht ist, schaltet das Relais den Innenventilator des Fahrzeugs ein. 

 

�,�Q�� �H�L�Q�L�J�H�Q�� �)�l�O�O�H�Q�� �P�X�V�V�� �G�H�U�� �6�F�K�D�O�W�H�U�� �G�H�V�� �,�Q�Q�H�Q�Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�V�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�V��
eingeschaltet werden, damit diese Funktion funktioniert. 
Bei Fahrzeugen mit einem klimatronischen Heizsystems ist eventuell ein 
�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�V���5�H�O�D�L�V���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� 

�6�F�K�O�L�H�‰�H�Q���6�L�H���G�D�V���5�H�O�D�L�V���J�H�P�l�‰���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�G�L�D�J�U�D�P�P�����$�E�E�����������X�Q�G��Abb. 28) an 

 

�(�V�� �L�V�W�� �Z�L�F�K�W�L�J���� �G�L�H�� �9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q�� �G�H�U�� �9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J�H�Q�� �]�X�� �O�|�W�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H��
Verbindungen ordentlich zu isolieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Abb. 27 �± �$�Q�V�F�K�O�X�V�V�G�L�D�J�U�D�P�P���I�•�U���)�/�2�:���� 

Abb. 28 �± �$�Q�V�F�K�O�X�V�V�G�L�D�J�U�D�P�P���I�•�U���)�/�2�:�������' 

Aus dem Sicherungskasten 
des Fahrzeugs 

Von der Verkabelung der Heizung 

�/�•�I�W�H�U�������)�D�K�U�]�H�X�J�L�Q�Q�H�Q�U�D�X�P�K�H�L�]�X�Q�J 

Schneiden 
Sie hier 

Relais 
Typ B 

Relais Typ B 
 

Von der Verkabelung 
der Heizung 

 

Schneiden Sie hier 
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3.7 Installation des Bedienfeldes. 

�'�D�V�� �%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�� �L�V�W�� �I�•�U�� �G�L�H�� �R�S�H�U�D�W�L�Y�H�� �6�W�H�X�H�U�X�Q�J�� �G�H�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V��vorgesehen. Installieren Sie das Bedienfeld an 
�H�L�Q�H�U�� �J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q�� �3�R�V�L�W�L�R�Q���� �J�H�V�F�K�•�W�]�W�� �Y�R�U�� �:�D�V�V�H�U���� �'�D�V��
Bedienfeld wird mit einem doppelseitigen Klebeband oder 
einer Standardklemme angebracht (Abb. 29). Der Draht kann 
�D�X�V���G�H�P���%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�J�H�K�l�X�V�H���•�E�H�U���G�L�H���K�L�Q�W�H�U�H Abdeckung oder 
�G�H�Q�� �7�H�L�O�� �G�H�U�� �,�Q�Q�H�Q�R�E�H�U�I�O�l�F�K�H�� �G�H�V�� �%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�J�H�K�l�X�V�H�V��
entnommen werden. Entfetten Sie vor der Installation die 
�2�E�H�U�I�O�l�F�K�H���� �D�Q�� �G�H�U�� �G�D�V�� �%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �V�R�O�O����
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und installieren 
Sie das Bed�L�H�Q�I�H�O�G���D�X�I���G�H�U���Y�R�U�E�H�U�H�L�W�H�W�H�Q���2�E�H�U�I�O�l�F�K�H�� 

 

�9�H�U�O�l�Q�J�H�U�Q�� �6�L�H�� �Q�L�H�� �G�D�V�� �.�D�E�H�O�� �G�H�V�� �%�H�G�L�H�Q�I�H�O�G�V�� �V�H�O�E�V�W���� �G�D�� �H�V�� �H�L�Q�� �G�L�J�L�W�D�O�H�V�� �6�L�J�Q�D�O��
�•�E�H�U�W�U�l�J�W�����,�P���)�D�O�O���H�L�Q�H�U���V�F�K�O�H�F�K�W�H�Q���9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���I�•�K�U�W���G�L�H�V���]�X���)�H�K�O�I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�Q�� 

Verwenden Sie entsprechende Bedienfeld-�'�U�D�K�W�Y�H�U�O�l�Q�J�H�U�X�Qgen. 

4 �7�H�V�W�H�Q���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���Q�D�F�K���G�H�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���X�Q�G���H�U�V�W�H���,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���N�D�Q�Q���Q�X�U���L�Q���%�H�W�U�L�H�E���J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����Z�H�Q�Q���G�D�V���6�\�V�W�H�P���Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J��
installiert ist! 
�1�D�F�K���G�H�U���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���L�V�W���I�R�O�J�H�Q�G�H�V���]�X���•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q�� 

- Dichtheit des Lufteinlasses, Auspuffs und Kraftstoffleitungsklemmen 
- �'�L�F�K�W�K�H�L�W���G�H�U���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�\�V�W�H�P�N�O�H�P�P�H�Q 
- Batteriespannung 
- sichere Anbringung der elektrischen Kontakte des Kabelbaums und der 

�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�E�D�X�J�U�X�S�S�H�Q�� 

�%�H�I�•�O�O�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �+�D�X�S�W�N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J�� �P�L�W�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I���� �Y�R�U�]�X�J�V�Z�H�L�V�H�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U��
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�I�|�U�G�H�U�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�����'�L�H�V�H���N�|�Q�Q�H�Q���Y�R�Q���R�I�I�L�]�L�H�O�O�H�Q���+�l�Q�G�O�H�U�Q���J�H�N�D�X�I�W���Z�H�U�G�H�Q�����:�H�Q�Q��
�G�D�V���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�V�\�V�W�H�P���E�H�I�•�O�O�W���L�V�W�����•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q���6�L�H�����G�D�V�V���G�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U�O�H�L�W�X�Q�J���G�L�F�K�W��ist. 

�6�W�D�U�W�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���X�Q�G���•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q���6�L�H���G�H�V�V�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���L�Q���0�L�Q- und Max-Modi. 
�h�E�H�U�S�U�•�I�H�Q���6�L�H���G�L�H���'�L�F�K�W�K�H�L�W���X�Q�G���'�L�F�K�W�X�Q�J���D�O�O�H�U���$�X�V�S�X�I�I�Y�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q���V�R�Z�L�H���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V- 
�X�Q�G���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q�����*�H�K�H�Q���6�L�H���V�L�F�K�H�U�����G�D�V�V���V�L�F�K���N�H�L�Q�H���/�X�I�W���L�P���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P���E�H�I�Lndet. 
�/�D�V�V�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���I�•�U�������6�W�X�Q�G�H�Q���O�D�X�I�H�Q�� 

 
�:�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���H�U�V�W�H�Q���,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H���V�W�|�‰�W���G�H�U���$�X�V�S�X�I�I���H�W�Z�D�V���5�D�X�F�K���I�•�U���H�L�Q�H��

kurze Zeit aus. 

�'�H�U���6�W�D�U�W�Y�R�U�J�D�Q�J���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���E�H�J�L�Q�Q�W���P�L�W���H�L�Q�H�P���6�H�O�E�V�W�H�L�Q�V�F�K�D�O�W�W�H�V�W���Y�R�Q���Z�H�Q�L�J�H�U���D�O�V��
eine Minute. �:�l�K�U�H�Q�G���G�L�H�V�H�V���=�H�L�W�U�D�X�P�V���•�E�H�U�S�U�•�I�W���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���V�H�L�Q�H���.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q���D�X�I��
�)�H�K�O�H�U���� �:�l�K�U�H�Q�G�� �G�L�H�V�H�U�� �3�K�D�V�H�� �Z�H�U�G�H�Q�� �D�O�O�H�� �.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q�� �H�L�Q�P�D�O�� �H�L�Q�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W���� �Z�D�V�� �]�X��
�H�L�Q�H�P�� �K�|�U�E�D�U�H�Q�� �3�X�P�S�H�Q�N�O�L�F�N�H�Q���� �H�L�Q�H�P�� �N�X�U�]�H�Q�� �9�H�Q�W�L�O�D�W�R�U�E�H�W�U�L�H�E�� �X�Q�G�� �L�Q�W�H�U�Q�H�Q�� �7�H�V�W�� �G�H�U��
�*�O�•�K�N�H�U�]�H�� �X�Q�G�� �6�H�Q�V�R�U�H�Q�� �I�•�K�U�W���� �'�D�Q�D�F�K�� �V�W�D�U�W�H�W�� �H�V���� �G�L�H�� �*�O�•�K�N�H�U�]�H�� �]�X�� �H�U�K�L�W�]�H�Q���� �X�P��
Kondenswasser vom vorherigen Arbeitszyklus zu entfernen. Dies dauert bis zu 120 
Sekunden und ist sehr leise. 

�1�D�F�K�G�H�P�� �G�L�H�� �6�S�•�O�X�Q�J�� �D�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� �L�V�W���� �V�W�D�U�W�H�W�� �G�L�H�� �=�•�Q�G�X�Q�J�� �X�Q�G�� �G�H�U�� �H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H��
Modus wi�U�G���I�R�U�W�J�H�I�•�K�U�W�����'�L�H�V���E�H�G�H�X�W�H�W�����G�D�V�V���G�H�U���9�H�Q�W�L�O�D�W�R�U���O�D�Q�J�V�D�P���]�X���G�U�H�K�H�Q���E�H�J�L�Q�Q�W���X�Q�G��
�G�L�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���I�l�Q�J�W���D�Q���]�X���N�O�L�F�N�H�Q�� 

Abb. 29 �± Installation des 
Bedienfelds PU-27 mit einer 

Halterung. 
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�9�R�U�� �G�H�P�� �6�W�D�U�W�� �G�H�U�� �+�H�L�]�X�Q�J�� �G�H�V�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�� �Z�L�U�G�� �G�L�H�� �3�X�P�S�H�� �•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q���� �R�E�� �G�L�H��
�+�H�L�]�I�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W���J�H�I�U�R�U�H�Q���L�V�W�����'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Z�L�U�G���G�D�Q�Q���D�Xf bis zu 100 % hochgefahren, 
�X�P�� �G�L�H�� �%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U�� �D�X�I�]�X�K�H�L�]�H�Q�� �X�Q�G�� �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�� �%�U�H�Q�Q�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�Q��
bereitzustellen.  
�$�E�K�l�Q�J�L�J���Y�R�Q���G�H�U���8�P�J�H�E�X�Q�J�V�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U���X�Q�G���G�H�P���0�R�G�H�O�O���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���N�D�Q�Q���G�L�H�V�H�U��
Vorgang bis zu 15 Minuten dauern. 

 

�+�H�L�‰�H���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�� �I�O�L�H�‰�W�� �Q�X�U���� �Q�D�F�K�G�H�P�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �H�U�K�L�W�]�W�� �Z�X�U�G�H���� �'�L�H�V�H�U�� �9�R�U�J�D�Q�J��
dauert bis zu 3-���� �0�L�Q�X�W�H�Q���� �D�E�K�l�Q�J�L�J�� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �8�P�J�H�E�X�Q�J�V�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�� �X�Q�G�� �G�H�P��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�P�R�G�H�O�O�� 

�(�6���,�6�7���1�,�&�+�7���6�2�)�2�5�7���9�(�5�)�h�*�%�$�5�� 

�6�W�R�S�S�H�Q�� �6�L�H�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W���� �:�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W��gestoppt wird, stoppt die 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U�� �X�Q�G�� �G�H�U�� �:�l�U�P�H�W�D�X�V�F�K�H�U�� �Z�H�U�G�H�Q�� �E�H�O�•�I�W�H�W���� �X�P��
Temperatur zu reduzieren. 

�7�H�V�W�H�Q���6�L�H���E�L�W�W�H���Q�D�F�K���G�H�U���H�U�V�W�H�Q���,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���E�H�L���O�D�X�I�H�Q�G�H�P���0�R�W�R�U��
�G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���6�F�K�L�I�I�H�V�����X�P���P�|�J�O�L�F�K�H���.�U�D�I�W�V�Woff- und/oder Stromversorgungsprobleme zu 
�•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q�� 

 

�:�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���H�U�V�W�H�Q���%�H�W�U�L�H�E�V�V�W�X�Q�G�H�Q���N�D�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���H�L�Q�H�Q���X�Q�D�Q�J�H�Q�H�K�P�H�Q���*�H�U�X�F�K��
�D�E�V�R�Q�G�H�U�Q�����8�P���G�H�Q���*�H�U�X�F�K���O�R�V�]�X�Z�H�U�G�H�Q�����E�H�W�U�H�L�E�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���I�•�U���H�L�Q�L�J�H���6�W�X�Q�G�H�Q��
bei maximaler Leistung. Garantieren �6�L�H���H�L�Q�H���J�X�W�H���%�H�O�•�I�W�X�Q�J�� 

 
Die Isolierung des Auspuffs muss sich einbrennen. Dieser Vorgang kann auch einen 
unangenehmen Geruch verursachen. 

 

4.1 Automatische Steuerungsfunktionen 
1) �:�H�Q�Q�� �D�X�V�� �L�U�J�H�Q�G�H�L�Q�H�P�� �*�U�X�Q�G�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Q�L�F�K�W�� �V�W�D�U�W�H�W���� �Z�L�U�G�� �G�H�U��

�,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H�Y�R�U�J�D�Q�J�� �D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�� �H�U�Q�H�X�W�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���� �1�D�F�K�� �]�Z�H�L��
�I�H�K�O�J�H�V�F�K�O�D�J�H�Q�H�Q���9�H�U�V�X�F�K�H�Q���Z�L�U�G���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�V�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W�� 

2) �:�H�Q�Q���G�H�U���(�L�Q�E�U�H�Q�Q�Y�R�U�J�D�Q�J���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�E�H�W�U�L�H�E�V���X�Q�W�H�U�E�U�R�F�K�H�Q���Z�L�U�G�����V�W�D�U�W�H�W��
�G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�� �Q�H�X�����1�H�X�V�W�D�U�W�Y�R�U�J�l�Q�J�H�� �Q�D�F�K�� �D�X�I�H�L�Q�D�Q�G�H�U�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q��
�)�O�D�P�P�D�E�U�L�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���E�L�V���]�X���G�U�H�L���0�D�O���G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�� 

3) �,�P�� �)�D�O�O�� �Y�R�Q�� �h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J�� �G�H�U�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� ���E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �H�L�Q�H�V��
�E�O�R�F�N�L�H�U�W�H�Q�� �(�L�Q�O�D�V�V�H�V�� �R�G�H�U�� �$�X�V�O�D�V�V�H�V�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V������ �V�F�K�D�O�W�H�W�� �V�L�F�K�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�lt 
automatisch aus; 

4) �:�H�Q�Q�� �G�L�H�� �0�D�[�L�P�D�O�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�� �G�H�V�� �H�U�K�L�W�]�W�H�Q�� �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�� �•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q�� �Z�L�U�G��
���E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���D�X�I�J�U�X�Q�G���Y�R�Q���H�L�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�U���/�X�I�W���L�P���.�•�K�O�V�\�V�W�H�P�������V�F�K�D�O�W�H�W���V�L�F�K���G�D�V��
�+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K���D�X�V�� 

5) Wenn die Spannung unter 20 V (10 V) sinkt oder �•�E�H�U���������9�����������9�����V�W�H�L�J�W�����V�F�K�D�O�W�H�W���V�L�F�K��
�G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K���D�E���� 

 
�'�L�H���=�D�K�O�H�Q���L�Q���.�O�D�P�P�H�U�Q���V�L�Q�G���I�•�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H���P�L�W���H�L�Q�H�U���1�H�Q�Q�V�S�D�Q�Q�X�Q�J���Y�R�Q���������9�� 

6) �:�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �V�L�F�K�� �D�X�I�J�U�X�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �1�R�W�I�D�O�O�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �D�X�V�V�F�K�D�O�W�H�W���� �H�U�V�F�K�H�L�Q�W�� �H�L�Q��
Fehlercode auf dem Bedienfeld. 

7) �)�•�U���G�H�Q���)�D�O�O�����G�D�V�V���H�L�Q�H�U���G�H�U���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�V�H�Q�V�R�U�H�Q���I�H�K�O�V�F�K�O�l�J�W�����Z�L�U�G���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W��
starten, und ein Fehlercode wird auf dem Bedienfeld erscheinen. 

4.2 �6�W�D�U�W���•�E�H�U���)�D�K�U�]�H�X�J�D�O�D�U�P�G�U�D�K�W 

�'�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���N�D�Q�Q���D�X�F�K���•�E�H�U���G�L�H���$�O�D�U�P�G�U�l�K�W�H���G�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V���D�Xf zwei Weisen gestartet 
werden: 



 

25 

�‡ �:�H�Q�Q���G�L�H���E�U�D�X�Q�H�Q���X�Q�G���Z�H�L�‰�H�Q���'�U�l�K�W�H���P�L�W���H�L�Q�H�P���,�P�S�X�O�V�U�H�O�D�L�V���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����P�L�W��
einem Impuls zwischen 1-�����6�H�N�X�Q�G�H�Q�������I�X�Q�N�W�L�R�Q�L�H�U�W���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���I�•�U���]�Z�H�L���6�W�X�Q�G�H�Q���L�P��
vorher eingestellten Arbeitsmodus. 

�‡ �:�H�Q�Q���G�H�U���E�U�D�X�Q�H���X�Q�G���Z�H�L�‰�H Draht kontinuierlich verbunden sind (beispielsweise mit 
�H�L�Q�H�P���:�L�S�S�V�F�K�D�O�W�H�U������ �D�U�E�H�L�W�H�W���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���L�P���Y�R�U�K�H�U���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q���0�R�G�X�V���� �V�R���O�D�Q�J�H��
�G�L�H�V�H���'�U�l�K�W�H���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���V�L�Q�G�����G�����K�����G�H�U���:�L�S�S�V�F�K�D�O�W�H�U���L�V�W���H�L�Q�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W���� 

5 Empfehlungen 

�:�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�L�F�K�W���V�W�D�U�Wet, nachdem es eingeschaltet wurde, gehen Sie sicher, 
�G�D�V�V���J�H�Q�X�J���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I���L�P���7�D�Q�N���L�V�W�����•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q���6�L�H���G�H�Q���/�D�G�H�V�W�D�Q�G���G�H�U���%�D�W�W�H�U�L�H�����•�E�H�U�S�U�•�I�H�Q��
�6�L�H���� �R�E�� �D�O�O�H�� �$�Q�V�F�K�O�•�V�V�H�� �U�L�F�K�W�L�J�� �D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� �V�L�Q�G�� �X�Q�G�� �R�E�� �G�L�H�� ������ �$�� �6�L�F�K�H�U�X�Q�J�H�Q��
funktionieren. 

Wenn Sie den Hauptf�H�K�O�H�U���G�H�V���$�X�V�I�D�O�O�V���Q�L�F�K�W���I�L�Q�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����N�R�Q�W�D�N�W�L�H�U�H�Q���6�L�H���,�K�U�H�Q��
�Q�l�F�K�V�W�H�Q�� �+�l�Q�G�O�H�U�� �R�G�H�U�� �6�H�U�Y�L�F�H-Center oder sehen Sie sich die Webseite 

WARNUNG!  

 

�:�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���]�X�P���H�U�V�W�H�Q���0�D�O���Q�D�F�K���G�H�U��Installation gestartet wird, ist es das 
�%�H�V�W�H�����G�L�H���+�D�X�S�W�N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���E�L�V���]�X�P���(�L�Q�I�•�O�O�V�W�X�W�]�H�Q���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���P�L�W���H�L�Q�H�U��
�)�|�U�G�H�U�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �]�X�� �E�H�I�•�O�O�H�Q���� �:�H�Q�Q�� �N�H�L�Q�H�� �)�|�U�G�H�U�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� �L�V�W����
�V�W�D�U�W�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���P�H�K�U�H�U�H���0�D�O�H�����E�L�V���G�L�H���+�D�X�S�W�N�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���J�H�I�•�O�O�W���L�V�W�� 

 

�(�V���L�V�W���Z�L�F�K�W�L�J���� �G�D�U�D�Q�� �]�X���G�H�Q�N�H�Q���� �G�D�V�V���Z�H�Q�Q���G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W���Q�D�F�K���G�H�U���$�N�W�L�Y�L�H�U�X�Q�J��
�Q�L�F�K�W���J�H�V�W�D�U�W�H�W�����G�L�H���%�H�G�L�H�Q�H�L�Q�K�H�L�W���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���H�U�Q�H�X�W���L�P���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H�Q���0�R�G�X�V��
�V�W�D�U�W�H�W���� �:�H�Q�Q�� �G�D�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�� �Q�D�F�K�� �]�Z�H�L�� �9�H�U�V�X�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �V�W�D�U�W�H�W���� �Z�L�U�G�� �H�Ln 
Fehlercode auf dem Bedienfeld angezeigt. (Siehe Fehlercodetabelle in �Ä�$�E�V�F�K�Q�L�W�W������
�± �)�H�K�O�I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�Q�³ in diesem Handbuch) 

 

�)�•�U���H�L�Q�H�Q���U�L�F�K�W�L�J�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���P�X�V�V���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�����M�l�K�U�O�L�F�K�����J�H�Z�D�U�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q����
�6�W�R�S�S�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���X�Q�G���O�D�V�V�H�Q���6�L�H���D�O�O�H���6�\�V�W�H�P�W�H�L�O�H���D�E�N�•�K�O�H�Q�����E�H�Y�R�U���6�L�H���:�D�U�W�X�Q�J�V- 
�R�G�H�U���5�H�S�D�U�D�W�X�U�D�U�E�H�L�W�H�Q���G�X�U�F�K�I�•�K�U�H�Q�� 

- kontrollieren Sie, ob sich Korrosion auf elektrischen Steckern und Kontakten gebildet 
hat (bei getrennter Batterie); 

- kontrollieren Sie die Kraftstoff- und �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�V�F�K�O�D�X�F�K�G�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�� 
- kontrollieren Sie das Abgassystem auf Korrosion und Dichtheit; 
- �N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H�����R�E���G�L�H���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V�U�R�K�U�H���X�Q�G���/�X�I�W�N�D�Q�l�O�H���V�D�X�E�H�U���V�L�Q�G�� 
- �N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���D�O�O�H���/�X�I�W�N�D�Q�l�O�H���D�X�I���%�H�V�F�K�l�G�L�J�X�Q�J�� 
- �I�•�K�U�H�Q���6�L�H���G�D�V��Computer-�'�L�D�J�Q�R�V�H�S�U�R�J�U�D�P�P���I�•�U���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�V�� 

 

�(�L�Q�H�� �U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H���� �Y�R�U�E�H�X�J�H�Q�G�H�� �:�D�U�W�X�Q�J�� �L�V�W�� �Z�L�F�K�W�L�J�� �X�Q�G�� �P�X�V�V�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W��
�Z�H�U�G�H�Q���� �X�P�� �H�L�Q�H�Q�� �Y�H�U�O�l�V�V�O�L�F�K�H�Q�� �%�H�W�U�L�H�E�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �]�X�� �J�D�U�D�Q�W�L�H�U�H�Q���� �6�L�H�K�H��
�7�D�E�H�O�O�H���U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H���:�D�U�W�X�Q�J���L�Q���Ä�$�Q�K�D�Q�J�����³. 

Um einen zuv�H�U�O�l�V�V�L�J�H�Q���%�H�W�U�L�H�E���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���]�X���J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�Q�����P�X�V�V���H�V���H�L�Q�P�D�O��
�L�P�� �0�R�Q�D�W�� �I�•�U�� ������ �0�L�Q�X�W�H�Q�� �E�H�W�U�L�H�E�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �H�L�Q�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K�� �Z�D�U�P�H�U�� �-�D�K�U�H�V�]�H�L�W�H�Q����
�Z�H�Q�Q���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���D�X�‰�H�U���%�H�W�U�L�H�E���L�V�W�����'�L�H�V���L�V�W���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�����X�P���Y�L�V�N�R�V�H���)�L�O�P�V�H�G�L�P�H�Q�W�H��
auf beweglichen Teilen der Kraftstoffpumpe zu entfernen. Andernfalls kann es zu 
�H�L�Q�H�P���Y�R�U�]�H�L�W�L�J�H�Q���$�X�V�I�D�O�O���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���N�R�P�P�H�Q�� 

�)�•�U���'�L�H�V�H�O-�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H����Wenn ein separater Kraftstofftank verwendet wird, muss 

.www.autoterm.com

http://www.autoterm.com/
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der Kraftstoff im System mindestens einmal pro Saison gewechselt werden. 
�.�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�H�Q���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�W�D�Q�N���Y�R�U���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U���+�H�L�]�V�D�L�V�R�Q�����:�H�Q�Q���L�P���7�D�Q�N���I�•�U���H�L�Q�H�Q��
�O�l�Q�J�H�U�H�Q�� �=�H�L�W�U�D�X�P�� �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�� �J�H�O�D�J�H�U�W�� �Z�L�U�G�� ���E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H�� �D�X�V�� �G�H�U�� �O�H�W�]�W�H�Q�� �+�H�L�]�V�D�L�V�R�Q������
�P�X�V�V���G�L�H�V�H�U���H�Q�W�I�H�U�Q�W���Z�H�U�G�H�Q�����6�S�•�O�H�Q���6�L�H���G�H�Q���7�D�Q�N���P�L�W���%�H�Q�]�L�Q���R�G�H�U���.�H�U�R�V�L�Q���X�Q�G���E�H�I�•llen 
Sie ihn mit neuem Diesel-Kraftstoff. Dieser Vorgang entfernt Ablagerungen, die sich im 
�.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �O�l�Q�J�H�U�H�Q�� �/�D�J�H�U�X�Q�J�� �D�Q�J�H�V�D�P�P�H�O�W�� �K�D�E�H�Q���� �(�L�Q�H�� �1�L�F�K�W�E�H�D�F�K�W�X�Q�J��
�G�L�H�V�H�V���9�R�U�J�D�Q�J�V�� �I�•�K�U�W�� �]�X�U�� �9�H�U�V�W�R�S�I�X�Q�J���R�G�H�U�� �$�X�V�I�D�O�O���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���X�Q�G�� �H�U�K�|�K�W��die 
�9�H�U�U�X�‰�X�Q�J���L�Q���G�H�U���%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U�� 

�)�•�U���G�H�Q���)�D�O�O���O�l�Q�J�H�U�I�U�L�V�W�L�J�H�P���3�D�U�N�H�Q�V���R�G�H�U���(�L�Q�O�D�J�H�U�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�L�I�I�H�V���)�D�K�U�]�H�X�J�V�����W�U�H�Q�Q�H�Q��
�6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���Y�R�Q���G�H�U���6�W�U�R�P�T�X�H�O�O�H�����%�D�W�W�H�U�L�H�������X�P���]�X���Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�Q�����G�D�V�V���G�L�H�V�H���V�L�F�K���H�Q�W�O�l�G�W��
(der Stromverbrauch eines �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���D�X�‰�H�U�K�D�O�E���G�H�U���6�D�L�V�R�Q���E�H�W�U�l�J�W�����������·�����������P�$���� 

6 Fehlfunktionen 

Code 
Beschreibung der 

Fehlfunktion Grund der Fehlfunktion  
Empfohlene 

�)�H�K�O�H�U�E�H�K�H�E�X�Q�J�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q 

01 

�h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J 
(oberes 

Temperaturlimit 
�•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q�� 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U���L�Q���G�H�U���1�l�K�H���H�L�Q�H�U��
der �6�H�Q�V�R�U�H�Q�� �•�E�H�U�V�W�H�L�J�W�� ��������
�ƒ�& 

1. Kontrollieren Sie den gesamten 
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�N�U�H�L�V�O�D�X�I�� �D�X�I��
�/�X�I�W�H�L�Q�V�F�K�O�•�V�V�H�� 
2. Kontrollieren Sie die Pumpe. 
3. Kontrollieren Sie den 
�h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J�V�V�H�Q�V�R�U�� �X�Q�G�� �G�H�Q��
Temperatursensor. 
4. Kontrollieren Sie das 
Frostschutzmittel bei aktuellen 
Umgebungstemperaturen 

03 Temperatursensor 1 
Fehler Kurzschluss oder offener 

Schaltkreis in der elektrischen 
Verdrahtung 

Ersetzen Sie die Sensorbaugruppe 
04 Temperatursensor 2 

Fehler 

05 Brandmelder Fehler 
Kurzschluss mit Rahmen oder 
offener Schaltkreis in der 
Melderverdrahtung 

Kontrollieren Sie den Brandmelder 

06 
Bedieneinheit 

Temperatursensor 
Fehler 

Der Temperatursensor ist 
fehlerhaft (befindet sich in der 
Bedieneinheit, kann nicht 
ersetzt werden) 

Ersetzen Sie die Bedieneinheit  

09 �*�O�•�K�N�H�U�]�H���)�H�K�O�H�U 
Kurzschluss oder offener 
Schaltkreis, Bedieneinheit 
Fehler 

�.�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���*�O�•�K�N�H�U�]�H�� 
Kontrollieren Sie die Bedieneinheit 

10 
�/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H���)�H�K�O�H�U����
Geschwindigkeit 

niedriger als angegeben 

Fremdpartikel behindern die 
Drehbewegung oder die 
�'�U�H�K�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �V�F�K�O�l�J�W�� �D�Q��
�G�L�H���/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H�D�E�G�H�F�N�X�Q�J 

Kontrollieren Sie die elektrische 
Verdrahtung. 
�.�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�D�V���/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H���D�X�I��
Verschmutzung 

12 
Abschaltung aufgrund 

�Y�R�Q���h�E�H�U�V�S�D�Q�Q�X�Q�J 

Spannung der 
Stromversorgung 
�O�L�H�J�W���•�E�H�U���������9 

Kontrollieren Sie die Spannung am 
XS2-�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V����
Kontrollieren Sie die Sicherungen, die 
Batterie, den Spannungsregler des 
Fahrzeugs und die Verdrahtung der 
Stromversorgung 

13 Alle Versuche eines 
Starts sind 

�=�•�Q�G�I�H�K�O�H�U 
(nach zwei Versuchen)  

Kontrollieren Sie die 
Kraftstoffleitung, die 
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fehlgeschlagen �.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H���X�Q�G���G�D�V���/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H����
Kontrollieren Sie den Auspuff. 
Kontrollieren Sie die Brennkammer, 
�U�H�L�Q�L�J�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �g�I�I�Q�X�Q�J�� �L�P 
Steckerstutzen der Brennkammer, 
falls notwendig  

14 Pumpenfehler 
Kurzschluss oder offener 
�6�F�K�D�O�W�N�U�H�L�V�� �V�W�U�R�P�I�•�K�U�H�Q�G�H�U��
Teile 

Kontrollieren Sie auf Kurzschluss 
oder offenen Schaltkreis der 
Pumpenverdrahtung; kontrollieren 
Sie die Pumpe. 
Reinigen Sie die Pumpenelemente der 
Pumpe  

15 Abschaltung aufgrund 
von Unterspannung  

Spannung der 
Stromversorgung 
liegt unter 10 V 

Kontrollieren Sie die Spannung am 
XS2-�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V����
Kontrollieren Sie die Sicherungen, die 
Batterie, den Spannungsregler des 
Fahrzeugs und die Verdrahtung der 
Stromversorgung 

16 �%�H�O�•�I�W�X�Q�J�V�]�H�L�W��
�•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q 

Der Brandmelder ist nicht 
�G�X�U�F�K�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�� �6�S�•�O�X�Q�J��
�D�E�J�H�N�•�K�O�W 

Kontrollieren Sie den Lufteinlass und 
den Auspuff. Kontrollieren Sie den 
Brandmelder; ersetzen Sie diesen falls 
�Q�|�W�L�J 

17 
Kraftstoffpumpe Fehler 

(Kurzschluss) 
Kurzschluss in der 
Kraftstoffpumpenverdrahtung Kontrollieren Sie die Kraftstoffpumpe  

20 

Keine Kommunikation 
zwischen 

Bedieneinheit und 
Bedienfeld 

Kurzschluss oder offener 
Schaltkreis in der elektrischen 
Verdrahtung zwischen dem 
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�� �X�Q�G��
dem Bedienfeld 

Kontrollieren Sie die 5 A Sicherung. 
Kontrollieren Sie die Schaltkreise und 
Terminals  

21 
Flame blow off in the 
�³�:�$�5�0�8�3�´���P�R�G�H 

Schlechte �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U��
Verbrennungsvorgang. 
Mangel an Kraftstoff/Luft, 
�G�H�U�� �:�l�U�P�H�W�D�X�V�F�K�H�U�� �L�V�W��
verschmutzt, der Auspuff ist 
verstopft 

Kontrollieren Sie den Lufteinlass, den 
Auspuff und die Kraftstoffzufuhr, 
beheben Sie den/die Fehler und 
ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe und 
�G�H�Q���%�U�D�Q�G�P�H�O�G�H�U�����I�D�O�O�V���Q�|�W�L�J 

22 Kraftstoffpumpenfehler 
(offener Schaltkreis) 

Offener Schaltkreis in der 
Kraftstoffpumpenverdrahtung 

Kontrollieren Sie die Kraftstoffpumpe 

24 

Schnelle 
�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J����
angezeigt durch einen 

der Sensoren 

�0�|�J�O�L�F�K�H�� �h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J�� �L�Q�� �G�H�U��
�1�l�K�H�� �H�L�Q�H�V�� �G�H�U��
Temperatursensoren aufgrund 
schlechter 
�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�]�L�U�N�X�O�D�W�L�R�Q 

1. Kontrollieren Sie den gesamten 
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�N�U�H�L�V�O�D�X�I�� �D�X�I��
�/�X�I�W�H�L�Q�V�F�K�O�•�V�V�H�� 
2. Kontrollieren Sie die Pumpe. 
3. Kontrollieren Sie den 
�h�E�H�U�K�L�W�]�X�Q�J�V�V�H�Q�V�R�U�� �X�Q�G�� �G�H�Q��
Temperatursensor. 
4. Kontrollieren Sie das 
Frostschutzmittel bei aktuellen 
Umgebungstemperaturen 

25 
�'�D�V���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O���Z�X�U�G�H��

�]�X���V�F�K�Q�H�O�O���H�U�Z�l�U�P�W 

�'�D�V�� �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W��
schaltet sich drei Mal in einem 
Zyklus in weniger als 6 
Minute�Q���L�Q���G�H�Q���.�•�K�O�P�R�G�X�V 

27 �/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H���)�H�K�O�H�U�� 
Der Motor dreht sich nicht 
(Bewegung ist 
�P�|�J�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H���E�O�R�F�N�L�H�U�W�� 

Kontrollieren Sie das 
Kraftstoffsystem. Kontrollieren Sie 
die Sicherheit der 
Kraftstoffleitungsklemmen, der 
Dichtung der Kraftstoffleitung und 
des Kraftstoffpumpenstutzens sowie 

28 �/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H���)�H�K�O�H�U 
Der Motor dreht sich 
�X�Q�N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�W�� ���P�|�J�O�L�F�K�H�U��
Fehler in der 5 V 
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Stromversorgung zur 
Bedieneinheit) 

die Kraftstoffpumpenleistung 

29 

�$�O�O�H���=�•�Q�G�Y�H�U�V�X�F�K�H��
sind fehlgeschlagen 

�Z�l�K�U�H�Q�G���G�D�V��
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W���L�Q��

Betrieb ist 

�=�•�Q�G�X�Q�J���Z�X�U�G�H���P�H�K�U���D�O�V���Y�L�H�U��
�0�D�O���E�H�W�l�W�L�J�W 

Kontrollieren Sie das 
Kraftstoffsystem. Kontrollieren Sie 
die Sicherheit der 
Kraftstoffleitungsklemmen, die 
Dichtung der Kraftstoffleitung und 
des Kraftstoffpumpenstutzens sowie 
die Kraftstoffpumpenleistung 

30 
Flame blow off in the 
combustion chamber 
due to a voltage drop 

�'�D�V���/�X�I�W�J�H�E�O�l�V�H���V�W�R�S�S�W�����Z�H�Q�Q��
die Spannung des Fahrzeugs 
�D�E�I�l�O�O�W 

Kontrollieren Sie die Batterie und 
Verdrahtung. (Spannungsabfall kann 
�G�X�U�F�K�� �H�L�Q�H�Q�� �O�l�Q�J�H�U�H�Q�� �%�H�W�U�L�H�E�� �G�H�V��
Anlassers hervorgerufen werden.) 

37 �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W��
ist blockiert 

Fehlfunktion 13 erscheint drei 
Mal nacheinander 

Finden und beseitigen Sie die Ursache 
der Fehlfunktion. 
Heben Sie die Blockierung des 
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���D�X�I 

50 

Keine Kommunikation 
zwischen dem 

Bedienfeld und dem 
Modem 

Kurzschluss oder offener 
Schaltkreis in der elektrischen 
Verdrahtung 

Kontrollieren Sie die 5 A Sicherung. 
Kontrollieren Sie die Schaltkreise und 
Terminals  

78 Flame blow off 

Flame blow off during 
operation. 
Information Warnung (kein 
kritischer Fehler) 

Erscheint, um den Anwender zu 
informieren. 
Kontrollieren Sie die Sicherheit der 
Kraftstoffleitungsklemmen, die 
Dichtung der Kraftstoffleitung und 
des Kraftstoffpumpenstutzens. 

 

����)�D�O�O�V���)�H�K�O�H�U���������G�U�H�L���0�D�O���K�L�Q�W�H�U�H�L�Q�D�Q�G�H�U���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�V���6�W�D�U�Wvorgangs des 
�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���H�U�V�F�K�H�L�Q�W�����Z�L�U�G���H�V���E�O�R�F�N�L�H�U�W�����'�L�H�V�H���%�O�R�F�N�L�H�U�X�Q�J���V�R�O�O���H�L�Q�H��
�•�E�H�U�P�l�‰�L�J�H���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�]�X�I�X�K�U���L�Q���G�L�H���%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U���Y�H�U�K�L�Q�G�H�U�Q�����)�•�U���G�H�Q���)�D�O�O���H�L�Q�H�U��
Blockierung wird Fehlercode 37 auf dem Bedienfeld angezeigt. 
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7 Garantiebedingungen 

�'�L�H�� �*�D�U�D�Q�W�L�H�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V�� �Y�H�U�O�L�H�U�H�Q�� �L�K�U�H�� �*�•�O�W�L�J�N�H�L�W���� �Z�H�Q�Q�� �H�L�Q�H�U�� �G�H�U��
�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���=�X�V�W�l�Q�G�H���H�L�Q�W�U�L�W�W�� 
24 Monate nach dem Kaufdatum; 
�G�L�H�� �%�H�W�U�L�H�E�V�O�H�L�V�W�X�Q�J�� �G�H�V�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�V�� �K�D�W�� �G�L�H�� �I�•�U�� �D�O�O�H�� �/�X�I�W�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�� �H�U�U�H�L�F�K�W��- 2.000 
Betriebsstunden; 
�G�L�H���%�H�W�U�L�H�E�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���K�D�W���G�L�H���I�•�U���D�O�O�H���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H���H�U�U�H�L�F�K�W��- 1.000 
Betriebsstunden. 

�'�L�H���*�D�U�D�Q�W�L�H���J�L�O�W���Q�L�F�K�W���I�•�U���0�l�Q�J�H�O�����G�L�H���V�L�F�K���D�X�V���G�H�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���3�X�Q�N�W�H�Q���H�U�J�H�E�H�Q�� 
�X�Q�V�D�F�K�J�H�P�l�‰�H�� �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���� �G�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �J�•�O�W�L�J�H�Q���� �P�L�W�Jelieferten 
Installationsanweisungen oder genehmigten OEM-�$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���•�E�H�U�H�L�Q�V�W�L�P�P�W�� 
�K�|�K�H�U�H���*�H�Z�D�O�W�����%�O�L�W�]�V�F�K�O�D�J�����)�H�X�H�U�����h�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�����6�S�D�Q�Q�X�Q�J�V�V�F�K�Z�D�Q�N�X�Q�J�H�Q�����8�Q�I�D�O�O�� 
�7�U�D�Q�V�S�R�U�W�V�F�K�l�G�H�Q�� 
Anwendungs-, Lagerungs- und Transportbedingungen wurden nicht eingehalten; 
falls Reparatur-, Anpassungs- 

�G�L�H�� �X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�� �5�H�S�D�U�D�W�X�U�� �R�G�H�U�� �9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �(�U�V�D�W�]�W�H�L�O�H�Q���� �G�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�P��
Originalhersteller genehmigt wurden; 
Verwendung einer falschen Spannung; 
�$�X�V�I�D�O�O���G�H�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W�V���D�X�I�J�U�X�Q�G���Y�R�Q���9�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�U���%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U�� 
 
�'�L�H�� �*�D�U�D�Q�W�L�H�� �Z�L�U�G�� �]�Z�D�U�� �G�H�P�� �Ä�X�U�V�S�U�•�Q�J�O�L�F�K�H�Q�� �(�Q�G�E�H�Q�X�W�]�H�U�³�� �J�H�Z�l�K�U�W���� �P�X�V�V�� �D�E�H�U�� �G�X�U�F�K��
einen autorisierten AUTOTERM-�+�l�Q�G�O�H�U�� �L�Q�� �h�E�H�U�H�L�Q�V�W�L�P�P�X�Q�J��mit den 
�*�D�U�D�Q�W�L�H�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U�� �+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�� �Y�H�U�Z�D�O�W�H�W�� �X�Q�G�� �J�H�Z�D�U�W�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �$�O�O�H�� �$�8�7�2�7�(�5�0��
zertifizierten Dienste sind auf der Webseite www.autoterm.com/warranty �D�X�I�J�H�I�•�K�U�W���� 

�1�R�U�P�D�O�H�U�� �9�H�U�V�F�K�O�H�L�‰�� �Y�R�Q�� �6�H�U�Y�L�F�H�W�H�L�O�H�Q���� ���)�L�O�W�H�U���� �'�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���� �*�O�•�K�N�H�U�]�H�Q�V�F�K�L�U�P�H�� �X�Q�G��
Sicherungen sind nicht von der Garantie abgedeckt). 

�'�L�H���Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���*�D�U�D�Q�W�L�H�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���I�L�Q�G�H�Q���6�L�H���X�Q�W�H�U��www.autoterm.com/warranty. 
  

oder Installationsarbeiten des Heizgerätes nicht von
Unternehmen durchgeführt wurden, die von AUTOTERM autorisiert sind

http://www.autoterm.com/warranty
http://www.autoterm.com/warranty


 

30 

Anhang 1: �%�D�V�L�V�S�D�U�D�P�H�W�H�U���	���6�S�H�]�L�I�L�N�D�W�L�R�Q�H�Q���Y�R�Q���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�Q 

1. Basisparameter des FLOW-���'�������%���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 
 

Kenndaten 
Modelle 

FLOW 5B FLOW 5D 
Spannung 12 V 12 V 24 V 
Heizmedium �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�����)�U�R�V�W�V�F�K�X�W�]�P�L�W�W�H�O 
Optimales �)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V-
���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�Y�R�O�X�P�H�Q 10 - 12 l 

Flussrate der 
�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�� 

Bei 0 bar Druck: 
Bei 0,18 bar Druck: 

1.200 l/Std. 
800 l/Std. 

Heizleistung 5 kW 
Stromverbrauch 42 W 
Stromverbrauch, bei Start 122 W 120 W 
�0�D�[�L�P�D�O�H���%�H�W�U�L�H�E�V�K�|�K�H 1.000 m 
Kraftstoff �%�H�Q�]�L�Q���J�H�P�l�‰���(�1������ �'�L�H�V�H�O���J�H�P�l�‰���(�1������ 
Kraftstoffverbrauch Max. 0,7 l/Std. Max. 0,62 l/Std. 
Kontrollmodus Manuell, Standard-Fernbedienung, Modem 
Gewicht der Standheizung 2,4 kg 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�D�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q 220x90x136 mm 

2. Basisparameter des FLOW-�����'���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 
 

Kenndaten 
Modelle 

FLOW 14D-12 FLOW 14D-24 
Spannung 12 V 24 V 
Heizmedium �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�����)�U�R�V�W�V�F�K�X�W�]�P�L�W�W�H�O 
�2�S�W�L�P�D�O�H�V���)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V-
���.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�Y�R�O�X�P�H�Q 25 - 30 l 

Flussrate der 
�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�� 

Bei 0 bar Druck: 
Bei 0,18 bar Druck: 

2.000 l/Std. 
1.300 l/Std. 

Heizleistung 14,5 kW 
Stromverbrauch 46-124 W 46-113 W 
�0�D�[�L�P�D�O�H���%�H�W�U�L�H�E�V�K�|�K�H 1.000 m 
Kraftstoff �'�L�H�V�H�O���J�H�P�l�‰���(�1������ 
Kraftstoffverbrauch Max. 0,5-1,2 l/Std. 
Kontrollmodus Manuell, Standard-Fernbedienung, Modem 
Gewicht der Standheizung 5,7 kg 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�D�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q 340x160x206 mm 

  



 

31 

�$�Q�K�D�Q�J���������$�Q�V�F�K�O�X�V�V�G�L�D�J�U�D�P�P�H���G�H�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H 

1. Anschlussdiagramm des FLOW-���'�������%���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 

 

1 - Kabelbaum 10 - �/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V���P�L�W���6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U 

2 - Anschluss an PWM 11 - Eckrohr 

3 - �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H 12 - Auspuffrohr 

4 - Gummischlauch 13 - T-Verbinder 

5 - Reduzierrohr 14 - Kraftstoffeinlass 

6 - �+�H�L�]�J�H�U�l�W 15 - �6�F�K�D�O�O�G�l�P�S�I�H�U�����P�L�W���0�R�Q�W�D�J�H�V�D�W�]�� 

7 - Kraftstoffpumpe *Optionale Teile 

8 - �g�V�H���]�X�P���$�X�V�S�X�I�I� *16 - Bedienfeld mit Konsole 

9 - �6�W�H�L�J�E�•�J�H�O���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�S�X�P�S�H *17 - Modem 
  

Kraftstoffleitung 
���]�X�P���+�H�L�]�J�H�U�l�W�� 

Kraftstoff 

�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�H�L�Q�O�D�V�V���D�X�V�O�D�V�V 

Kraftstoffleitung (von 
der Kraftstoffpumpe) 



 

32 

2. Anschlussdiagramm des FLOW-�����'���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 

1 - Kraftstoffpumpe 9 - �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H���.�D�E�H�O�E�D�X�P 

2 - Kraftstofftank 10 - Bedienfeld 

3 - Kraftstoffleitung 11 - �+�H�L�]�J�H�U�l�W 

4 - Auspuffrohr 12 - �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�S�X�P�S�H 

5 - �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J 13 - Lufteinlass Montagesatz 

6 - Kraftstoffpumpe Kabelbaum 14 - �.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�O�H�L�W�X�Q�J 

7 - Stromversorgung Kabelbaum 15 - Kennzeichnungsduplikat 

8 - Kabelbaum  
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�$�Q�K�D�Q�J���������*�U�|�‰�H���X�Q�G���0�D�‰�H���G�H�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H 
 
1. �*�U�|�‰�H���X�Q�G���0�D�‰�H���G�H�V���)�/�2�:-���'�������%���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 

 

2. �*�U�|�‰�H���X�Q�G���0�D�‰�H���G�H�V��FLOW-�����'���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V  
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�$�Q�K�D�Q�J���������'�L�D�J�U�D�P�P�H���H�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H���9�H�U�G�U�D�K�W�X�Q�J���G�H�U���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H 

1. Diagramm elektrische Verdrahtung des FLOW-���'�������%���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 
* �)�•�U���G�H�Q���)�D�O�O���H�L�Q�H�U���Z�H�L�W�H�U�H�Q���%�H�V�W�H�O�O�X�Q�J���L�V�W���H�V���P�|�J�O�L�F�K�����H�L�Q�H�Q���5�H�O�D�L�V�V�D�W�]���E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���.�D�E�H�O�E�D�X�P����Relais und 
PWM-Relais zu installieren. 
** Relaisgesteuerte Fernbedienungssignalgebung. 
*** �$�Q�V�F�K�O�X�V�V�E�H�L�V�S�L�H�O���H�L�Q�H�V���9�R�U�K�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���D�Q���H�L�Q���)�D�K�U�]�H�X�J�� 
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2. Diagramm elektrische Verdrahtung des FLOW-�����'���+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V 
* Farbetiketten an den Kabeln von Sensoren, Flammenanzeige und Luftpumpe 
** �%�H�L�V�S�L�H�O���I�•�U���G�H�Q���$�Q�V�F�K�O�X�V�V���H�L�Q�H�U���6�W�D�Q�G�K�H�L�]�X�Q�J���D�Q���H�L�Q���)�D�K�U�]�H�X�J 
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�$�Q�K�D�Q�J���������7�D�E�H�O�O�H���U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H���:�D�U�W�X�Q�J 

Service-�2�E�M�H�N�W�����$�N�W�L�Y�L�W�l�W�V�E�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J��
und Wartungstechnik 

Erforderliche 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Erforderlich
e 

Materialien, 
Werkzeuge 

Wartungsart  

�5�(�*�(�/�0�b
�‰�,�* SAISONAL 

�(�O�H�N�W�U�L�V�F�K�H���$�X�V�U�•�V�W�X�Q�J 
Kontrollieren Sie die Sicherheit der 

Befestigung der elektrischen Kontakte des 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W�H�V���� �)�•�U�� �G�H�Q�� �)�D�O�O�� �Y�R�Q�� �6�F�K�P�X�W�]��
�R�G�H�U�� �g�O�D�E�O�D�J�H�U�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �.�R�Q�W�D�N�W�H�Q����
entfernen Sie es mit Velourleder 
�E�H�I�H�X�F�K�W�H�W�� �P�L�W�� �%�H�Q�]�L�Q���� �)�•�U�� �G�H�Q�� �)�D�O�O�� �Y�R�Q��
Kohlenstoffablagerungen auf den 
�.�R�Q�W�D�N�W�I�O�l�F�K�H�Q���� �V�F�K�P�L�U�J�H�O�Q�� �6�L�H�� �H�V�� �P�L�W��
feinem Glaspapier Nr. 150 und wischen 
Sie es mit Benzin ab. 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Benzin, 
Waschbenzin 

Alle 500 
Std. 

+ 

Lufteinlass 
Nehmen Sie den Lufteinlass ab, 

�V�S�•�O�H�Q���6�L�H���L�K�Q���P�L�W���%�H�Q�]�L�Q���D�E���X�Q�G���U�H�L�Q�L�J�H�Q��
Sie das Netz unter Druckluft 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Benzin 
(Aceton) 

Alle 500 
Std. 

+ 

�*�O�•�K�N�H�U�]�H�����I�•�U���)�/�2�:�������'�� 
- Nehmen Sie den Lufteinlass ab, 

entfernen Sie die Gummikappe, die die 
�*�O�•�K�N�H�U�]�H�� �V�F�K�•�W�]�W���� �W�U�H�Q�Q�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �.�D�E�H�O����
�V�F�K�U�D�X�E�H�Q�� �6�L�H�� �G�L�H�� �*�O�•�K�N�H�U�]�H�� �K�H�U�D�X�V�� �X�Q�G��
�H�Q�W�I�H�U�Q�H�Q�� �6�L�H�� �P�|�J�O�L�F�K�H��
Kohlenstoffablagerungen. 

- Kontrollieren Sie die Gummikappe 
�G�H�U�� �*�O�•�K�N�H�U�]�H�� �D�X�I�� �P�H�F�K�D�Q�L�V�F�K�H�� �6�F�K�l�G�H�Q����
Falls dies der Fall ist, ersetzen Sie die 
�*�O�•�K�N�H�U�]�H�� 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

S=17 
Schraubensc

�K�O�•�V�V�H�O����
saubere 
Lappen, 
Benzol 

(Aceton), 
Schraubenzi

eher 

Alle 500 
Std. 

+ 

Brennkammer 
Reinigen Sie das �‡ ���������P�P���J�U�R�‰�H���/�R�F�K���I�•�U��
�G�H�Q���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V���]�X�U���*�O�•�K�N�H�U�]�H 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

S=17 
Schraubensc

�K�O�•�V�V�H�O����
Schraubenzi

eher 

Alle 500 
Std. 

+ 

Kraftstoffpumpe 
Verhindern der Bildung viskoser 
Filmablagerungen auf beweglichen Teilen 
der Kraftstoffpumpe. 

Starten Sie das 
�+�H�L�]�J�H�U�l�W 

- Monatlich + 

�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�V�\�V�W�H�P 
�5�H�L�Q�L�J�H�Q���6�L�H���G�H�Q���:�l�U�P�H�W�D�X�V�F�K�H�U 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Schraubenzi
�H�K�H�U�����%�•�U�V�W�H����

�7�D�Q�N���I�•�U��
�.�•�K�O�I�O�•�V�V�L�J

keit 

Alle 500 
Std. 

- 

Kraftstoffsystem 
Kontrollieren Sie die Kraftstoffleitung auf 
Undichtigkeit; ziehen Sie die 
Klemmverbindungen fest, falls notwendig. 

Visuelle 
�h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Schraubenzi
eher 

Alle 500 
Std. 

+ 
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Anhang 6: Wartungscheckliste 
 

DATUM:     FAHRZEUGJAHR:    

�+�(�,�=�*�(�5�b�7�(�0�2�'�(�/�/��     FAHRZEUGHERSTELLER:    

SERIENNUMMER:     FAHRZEUGMODELL:    

TECHNIKER NAME 
NACHNAME 

   VIN:    

KATEGORIE  DIAGNOSEAUFGABE    �9 �8 

�9�R�U�O�l�X�I�L�J�H���h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Installationsposition      

Einbaulage der Kraftstoffpumpe (wo zutreffend)      

�2�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H���/�l�Q�J�H���G�H�U���.�U�D�I�W�V�W�R�I�I�O�H�L�W�X�Q�J���Y�R�U���X�Q�G���Q�D�F�K���G�H�U��
Kraftstoffpumpe      

�+�H�L�]�J�H�U�l�W���L�V�W���J�X�W���Y�R�U���6�W�H�L�Q�V�F�K�O�D�J���X�Q�G���6�F�K�P�X�W�]���J�H�V�F�K�•�W�]�W     

Kraftstoffstand      

Batteriezustand und Spannung      

�9�L�V�X�H�O�O�H���h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J 

Verdrahtungsverbindungen sauber, dicht und korrosionsfrei      

Einlass- und Auslassposition     

Kraftstoffleitungsverlegung und Klemmen fest      

�$�E�O�D�J�H�U�X�Q�J�H�Q���L�Q���%�U�H�Q�Q�N�D�P�P�H�U���R�G�H�U���H�U�Z�l�U�P�W�H�P���/�X�I�W�H�L�Q�O�D�V�V��     

Sicherungen      

�.�•�K�O�P�L�W�W�H�O�I�O�X�V�V�U�L�F�K�W�X�Q�J     

Wartung 

�/�D�V�V�H�Q���6�L�H���G�D�V���+�H�L�]�J�H�U�l�W���I�•�U���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���������0�L�Q�X�W�H�Q���O�D�X�I�H�Q�����V�R�E�D�O�G��
eine Flamme erzeugt wurde     

Reinigen Sie den Lufteinlass von Verschmutzung      

Reinigen und ziehen Sie die Batterieterminalverbindungen fest      

�.�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�H�Q���X�Q�G���U�H�L�Q�L�J�H�Q���6�L�H���G�L�H���=�•�Q�G�N�H�U�]�H     

Kontrollieren und reinigen Sie den Auspuff      




