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Hyvä asiakas! 

Kiitos, että valitsit AUTOTERM AIR -lämmittimen! Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, 

että tämä tuote täyttää vaatimuksesi, jotta sen laatu täyttäisi jokaisen asiakkaan tarpeet. 

Johdanto 

Tämä käyttöopas on tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat erikoistuneet AUTOTERM AIR 

(2D 12 V / 24 V; 4D 12 V / 24 V; 8D 12 V / 24 V; 9D 12 V / 24 V) (jªljempªnª òlªmmittimetò tai 

lyhennettynª ò2Dò, ò4Dò, ò8Dò ja ò9Dò)) -ilmanlämmittimien asennukseen ja huoltoon, sekä 

tuotteen käyttäjille asennuksen jälkeen. Tämä asiakirja sisältää tuotteen asennusohjeet erilaisiin 

ajoneuvoihin ja pieniin merialuksiin (esim. jahti, vene, yhteysvene), tuotteen asennuksen jälkeiset 

toimintatestit sekä perushuoltomenettelyt, jotka varmistavat lämmittimen luotettavan 

toimivuuden. 

Lue tämä käyttöopas ennen AIR-lämmittimien asennusta ja/tai käyttämistä. Tämä käyttöopas 

sisältää tärkeitä tietoja tuotteen asianmukaiseen käyttöön. Näiden ohjeiden hävittäminen voi 

mitätöidä tuotteen takuun, aiheuttaa tuotteen ja/tai omaisuuden vaurioitumisen sekä aiheuttaa 

terveysriskin. 

  



 

4 

1 Yleiset ohjeet sekä käyttöperiaate 

AUTOTERM AIR -lämmittimet on suunniteltu käytettäväksi: 

¶ ajoneuvojen suljettujen tilojen, kuten ohjaamon tai pakettiautojen tai kuorma-

autojen tavaratilan, lämmittämiseen vähintään -45 °C lämpötilassa.; 

1. merialusten hyttien, tavaratilojen ja muiden suljettujen tilojen lämmittämiseen; 

Lämmitin toimii ajoneuvon moottorista riippumattomana. 

Lämmittimen sisäänrakennettu puhallin imee ilmaa ilmanottoaukon kautta. Lämmittimen 

lämmittämä ilma kanavoidaan ohjaamoihin ja haluttuihin tiloihin poistokanavien kautta. 

Polttoainetta syötetään erillisellä polttoainepumpulla ajoneuvon tai aluksen 

polttoainesäiliöstä tai lisäpolttoainesäiliöstä. 

Lämmittimen virtalähteenä voidaan käyttää ajoneuvon akkua tai erillistä akkua. 

Huoneiden lämpötilaa voidaan säätää lämpötila-anturilla tai ohjauspaneelilla, joka asettaa 

lämmitysasetukset. 

(Ohjauspaneeliin sisäänrakennetulla tai lisäasennetulla) lämpötila-anturilla lämmitin vertaa 

jatkuvasti varsinaista lämpötilaa asetettuun lämpötilaan ja säätää lämmityskapasiteettia 

automaattisesti lämmitysvaatimusten mukaan  

 

Lämmitin ja sen osat tulee asentaa AUTOTERM:n hyväksymien erikoistuneiden 

organisaatioiden toimesta. Lämmitin tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti 

ainoastaan pätevän asiantuntijan toimesta. 

 

Jos lämmitintä käsitellään ja/tai se asennetaan virheellisesti, käytetyt polttoaineet ja 

sähköosat voivat aiheuttaa palovaaran sekä omaisuusvahingon. Tästä syystä 

kaikkia turvatoimia ja asennusohjeita tulee noudattaa. 

Lämmittimien perusmääritykset ja tekniset tiedot löytyvät tämän käyttöoppaan lopusta (katso liite 

1).  
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2 Turvallisuusvarotoimet 

 

¶ Älä käytä tai asenna lämmitintä paikkoihin, joissa voi muodostua palavia 

höyryjä tai kaasuja tai suuria määriä pölyä. 

¶ Sammuta lämmitin ajoneuvon tai aluksen tankkaamisen ajaksi. 

¶ Älä peitä lämmitintä vaatteilla, kankailla jne., äläkä aseta tällaisia esineitä 

ilmanottoletkun tai lämmitetyn ilman tulo- ja poistoaukon eteen. 

¶ Älä asenna polttoaineletkua ajoneuvon ohjaamon sisällä. 

¶ Asennusjärjesteyissä tulee ottaa huomioon, että pakoputki ei saa 

joutua kosketuksiin ilmanottoaukon, polttoaineputken tai muiden 

syttyvien esineiden kanssa. 

¶ Ajoneuvo, johon lämmitin on asennettu, on varustettava 

palosammuttimella. 

 

¶ Älä asenna lämmittimen sähköjohtoja (johtosarjoja) polttoaineletkun ja 

pakoputken läheisyyteen. 

¶ Irrota lämmitin akustaan lämmittimen korjaustöiden ajaksi. 

¶ Älä kytke lämmitintä aluksen virtapiiriin, kun moottori on käynnissä, ja 

akkua ei ole. 

¶ Älä kytke tai irrota lämmittimen liittimiä, kun lämmittimen virta on 

kytkettynä. 

¶ Lämmitin on irrotettava akusta, kun ajoneuvossa suoritetaan 

sähköhitsausta tai lämmitintä korjataan. 

¶ Älä käytä sulakkeita, joiden nimellisarvo eroaa sähköpiirikaaviosta. 

¶ Älä käytä sulakkeiden sijasta tilapäisratkaisuja (johtoja jne.). 

 

¶ Noudata turvallisuusvarotoimia työskennellessäsi sähkö- ja 

polttoainejärjestelmien kanssa asentaessasi tai purkaessasi lämmitintä. 

¶ Älä katkaise lämmittimen virtaa ennen puhdistusjakson 

päättymistä. 

¶ Kun lämmitin on sammutettu, älä käynnistä sitä uudelleen 5ï10 

sekuntiin. 

¶ Myrkyllisten palokaasujen ja tukehtumisvaaran vuoksi ÄLÄ käytä 

lämmitintä suljetuissa ja/tai tuulettamattomissa tiloissa (esim. 

Autotalli, korjaamo jne.)  

¶ Älä astu lämmittimen päälle tai aseta sen päälle tai sisään esineitä. 

¶ Sähköjohdot, ilmanottoaukko ja polttoaineletku on suojattava 

kosketukselta ajoneuvon rakenteiden terävien reunojen kanssa. 

 

¶ Turvallisuussyistä ota yhteys huoltoliikkeeseen lämmittimen 

vianmääritystä varten, jos lämmitin ei käynnisty kahdesti peräkkäin. 

¶ Jos lämmittimen toiminnassa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteys 

AUTOTERM:n valtuuttamiin huoltoliikkeisiin.  

Lämmittimen takuu mitätöidään, jos kuluttaja laiminlyö edellä esitettyjä vaatimuksia.  
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Jälkiasennus 

Vaihtaessasi erimerkkisen lämmittimen AUTOTERM AIR -lämmittimeen, tarkista ensin 

seuraavat: 

ú Pakoputken halkaisija. 

AIR-2D:n ja AIR-4D:n pakoputkien sisähalkaisija on 24 mm, sekä AIR-8D:n ja AIR-9D:n 

pakoputkien sisähalkaisija on 38 mm. 

Jotkut brändit käyttävät erikokoisia pakoputkia, joten jos näin on, se tulee vaihtaa 

käytettävälle lämmittimelle soveltuvan mittaiseen pakoputkeen. Suurempia halkaisijoita voidaan 

käyttää tarvittaessa. (Katso lisätietoa pakoputken asentamisesta kohdasta 3.3). 

 

Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa riittämättömiin pakokaasupäästöihin 

vastapaineen vuoksi, mikä vahingoittaa lämmitintä. 

ú Polttoainejärjestelmä. 

Lämmittimen jälkiasennuksessa kaikki vanhat polttoaineletkut ja -pumput on poistettava 

kokonaan ja vaihdettava AUTOTERM AIR -lämmittimelle soveltuvaan polttoainejärjestelmään. 

Eri merkkien polttoainepumppuissa voi olla erilaiset polttoaineen ulostulot ja 

polttoaineputkien halkaisijat voivat erota toisistaan. (Katso lisätietoa pakoputkijärjestelmän 

asentamisesta kohdasta 3.4). 

 

Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa polttoaineen ylivuotoon lämmittimessä tai 

riittämättömään polttoainevirtaukseen, mikä vahingoittaa lämmitintä. 

ú Sähköjohdotus. 

Kaikki vanhat johdot, sähköliitännät, ohjauspaneelit jne. on poistettava ja korvattava uusilla 

AUTOTERM AIR -lämmittimeen sopivilla osilla. (Katso lisätietoa lämmittimen sähköjohtojen 

asentamisesta kohdasta 3.5). 

 

Sähköjärjestelmän toimintahäiriöt ovat yleisiä erilaisia ja sopimattomia sähköosia 

käytettäessä. 

ú Ilmakanavien halkaisija. 

AIR-2D:ssä tulee käyttää halkaisijaltaan vähintään 60 mm ilmakanavaa, AIR-4D:ssä 

halkaisijaltaan vähintään 90 mm ilmakanavaa sekä AIR-9D:ssä halkaisijaltaan vähintään 100 mm 

ilmakanavaa Jos olemassa olevan ilmakanavan halkaisija on pienempi, kaikki on vaihdettava 

ensimmäiseen haaraumaan saakka oikean kokoisilla, samoin kuin ensimmäinen kuumailman 

poistoaukko. Tämän jälkeen ilmakanavan kokoa voidaan pienentää erilaisilla sovittimilla (katso 

lisätietoa ilmakanavista kohdasta 5). 

 

Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa lämmittimen ylikuumenemisen ja sen 

vaurioitumisen. 

ÄLÄ kytke ilmakanavia AIR -8D:en. 
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3 Lämmittimen kokoonpanojen ja yksiköiden asentamisen päävaatimukset 

Lämmitin voidaan asentaa sekä ajoneuvon sisä- että ulkopuolelle. Asenna lämmitin kuivaan 

paikkaan, joka on suojattu vedeltä ja kondenssivedeltä, lialta, liialliselta tärinältä ja 

lämpöpäästöiltä, moottorin päästöiltä tai polttoaine- ja öljysaasteilta. 

 

Merialukseen asennettaessa lämmitin on suojattava laidan yli kulkeutuvalta vedeltä. 

Ota huomioon aluksen enimmäiskallistuminen. Kallistuminen ei saa aiheuttaa veden 

kulkeutumista pakokaasujen poistokanavaan, ja köli- tai laidan yli kulkeutuva vesi 

ei saa päästä kosketuksiin lämmittimen kanssa. 

 

Ajoneuvon ruumaan asennettaessa lämmitin on asennettava sellaiseen korkeuteen ja 

paikkaan, joka estää lastin osumisen lämmittimeen, sekä siten, että lasti ei tuki 

lämmittine sisään/ulostuloa. 

Lämmitin on asennettava turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ottaen huomioon ajoneuvon 

tai aluksen tyyppi. Ota huomioon kaikki oheislaitteisiin liittyvät seikat, esimerkiksi 

pakokaasukanavan sekä palamiseen tarvittavan ilman ilmanottoaukon sallittu enimmäispituus, 

läpikulun sijainti aluksessa (merialuksissa), sähköjohtojen sijoittelu ja pituus, etäisyys 

polttoainesäiliöstä, lämpimän ilman ilmakanavien sijoittelu sekä raikasilman ilmanottoaukko. 

Lämmitintä asennettaessa on noudatettava kaikkia varotoimenpiteitä vähentääksesi 

henkilöstön loukkaantumisen tai laitteiden vaurioitumisen riskiä. 
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3.1 Lämmittimen asentaminen  

Asenna lämmitin ottaen huomioon kuvan 1a/b mukaisen sallitun käyttöpaikan. Ota huomioon 

aluksen mahdollinen kallistuminen asentaessasi lämmittimen merialukseen. 

Kun lämmitin asetetaan pakoputki alaspäin ja ilmanottoaukko itseesi päin, sen katsotaan 

olevan 0°-asennossa. AIR-2D ja AIR-4D voidaan kallistaa 0ï90° kulmaan. Samasta näkökulmasta 

2D:n ja 4D:n johtimien tulee olla lämmittimen oikealla tai yläpuolella. AIR -8D:a ja AIR-9D:a ei 

saa kallistaa (katso kuva 1a). 

 

 

VAROITUS!!! Lämmittimen luotettava toiminta riippuu lämmittimen 

asianmukaisesta asennuksesta. Lämmitin tulee asentaa vaakasuoraan (katso 

kuva 1a). 

  

AIR-2D; AIR-4D AIR-8D AIR-9D 

 

* - näkymä lämmittimestä ilmanottoaukon puolelta 

Kuva 1a ï Lämmittimen asennuspaikat 
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Kuva 1b ï Etäisyys seinästä 

Etäisyyden ympäröivistä esineistä on oltava riittävä hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. 

Etäisyyden seinistä ja väliseinistä lämmittimen ilmanottoaukon alkuun on oltava vähintään 50 mm 

AIR -2D/4D:n osalta ja 100 mm AIR-8D/9D:n osalta (katso kuva 1b). Etäisyyden seinistä ja 

väliseinistä lämmittimen poistoaukon alkuun on oltava vähintään 150 mm AIR-2D/4D:n osalta ja 

250 mm AIR-8D/9D:n osalta. Varmista lämmitintä asentaessasi, että vierasesineet eivät pääse 

tunkeutumaan ilmanotto- tai poistoaukkoihin. Asenna lämmitin siten, että huoltotöiden tekeminen 

on vaivatonta. 

 

Asentaessasi ilmakanavia, näiden etäisyyksien tulee olla huomattavasti suuremmat (katso 

lisätietoja ilmakanavista kohdasta 5). 

 

ÄLÄ asenna syttyvien tai lämpöherkkien esineiden, kuten purjeiden, 

lokasuojien, vaatteiden, tekstiilien, paperin, kaasuputkien, polttoainesäiliöiden 

jne. läheisyyteen. 

Asentaessasi lämmitintä, varmista, että kiinnityslaippa on ainoa kosketuspaikka ajoneuvon 

tai aluksen kiinnityspintaan. Lämmittimen kotelo ei saa osua mihinkään pintaan (kuva 2b) 

välttääksesi lämmittimen kotelon epämuodostumiset, ilmanpuhaltimen tukkeutumiset ja 

mahdolliset ylikuumenemiset. 

 

Asenna lämmitin tasaiselle alustalle, koska epätasaiselle alustalle asentaminen voi 

taivuttaa lämmittimen koteloa ja tukkia tuulettimen (yleinen virheen syy 27). 

AIR-2D, AIR-4D 

 
 

AIR-8D, AIR-9D 
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Lämmittimen asennuksessa suositellaan 

käytettäväksi lämmittimen asennuspintaan 

halutulle asennuspaikalle sopivaa 

asennuskiinnikettä (erilaisia asennuskiinnikkeitä 

voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä) ja 

kumitiivistettä (katso kuva 2). 

Jos lämmitin asennetaan suureen 

matkustajille tarkoitettuun pakettiautoon tai linja-

autoon, se voidaan asentaa ilman 

asennuskiinnikkeitä. 

Jos lämmitin asennetaan jalustaan tai 

asennuskiinnikkeeseen, peitä ilmanottoaukko, 

pakoputki ja polttoaineputki metallisella suojalla. 

 

 

 
Kuva 2b ï Jätä tyhjää tilaa 

AUTOTERM AIR-2D- ja AIR-4D-lämmittimien osalta, reiät on tehtävä ajoneuvon runkoon 

kuvassa 3 osoitetulla tavalla. Lämmitin voidaan asentaa kuvassa 2 esitettyjen asennuslevyjen 

avulla. Tässä tapauksessa lämmittimen mukana toimitetut pultit on korvattava pidemmillä pulteilla. 

Kuva 3 ï Asennusreiät 
  

AIR-2D; AIR-4D AIR-8D AIR-9D 

 
 

 

 - ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
ʦʪʚ ï poranreiät 

Kuva 2a ï Asennuslevyt 

Kumitiiviste 

Asennuslevyt 

Pultit 
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Leikkaa AIR-8D-lämmittimen asennusta varten aukko ajoneuvon rungon sisäpuolelle (jos 

sivuseinän/lattian paksuus on enintään 3 mm) kuvassa 3 osoitetulla tavalla. Jos ajoneuvon rungon 

(lattian) paksuus on yli 3 mm, lämmittimen asennus vaatii seuraavaa:Leikkaa ajoneuvon runkoon 

suorakaiteen muotoinen 180 × 95 mm kokoinen reikä 

2. Asennuskiinnikkeen* kiinnittäminen lämmittimeen (tämä kiinnike voi olla valmistettu 

vähintään 2,5 mm paksuisesta teräslevystä); 

3. Asenna pakoputki, ilmanottojärjestelmä ja polttoaineletku lämmittimeen ja kiinnitä koko 

asennus ajoneuvon runkoon 

*ðValinnainen osa 

3.2 Ilmanottoputken asentaminen. 

Palamiseen tarvittavaa ilmaa ei saa ottaa 

ajoneuvon tai aluksen sisätiloista, asuintiloista, 

moottorista tai tavaratilasta. Ilman tulee olla peräisin 

hyvin ilmastoiduilta alueilta tai ajoneuvon tai aluksen 

ulkopuolelta. 

Ilmanottoputken enimmäispituus on 2 metriä. 

Ilmanottoputken tulee olla mahdollisimman lyhyt 

(leikkaa tarvittavaan pituuteen). 

 

Lämmitintä ei saa käyttää ilman 

ilmanottoputkea. 
 

 

Ilmanottoputki kytketään suoraan 

lämmittimen putkeen ja kiinnitetään 

kiristimellä. (Kuva 4). 

Asentaessasi ilmanottoputkea, vältä 

teräviä kulmia ja älä estä ilmanottoputken 

aukkoa vierailla esineillä. Varmista, että 

sen aukko osoittaa alaspäin (katso kuva 

5). Jos putken alimpaan kohtaan on 

porattava Ø3 mm reikä. 

 

Pakokaasu- ja ilmanottoputket on asennettu oikein, kun ne ovat samalla puolella (kuva 6a/b). 

Niiden välisen etäisyyden tulisi estää pakokaasujen takaisinimu ilmanottoaukon kautta (vähintään 

20 cm). 

  

Kuva 4 ï Ilmaputken kytkeminen 

lämmittimeen 

Ilmanotto- 
putki 

Kiristin 25x40 

Lämmitin 

Kuva 5 ï Ilmanotto -/pakoputken asento 

Kuva 6a ï Ilmanotto - ja pakoputkien sijainti maa-ajoneuvoissa 
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Kuva 6b ï Ilmanotto- ja pakoputkien sijainti maa-aluksissa 

 

Tämän suosituksen laiminlyönti voi johtaa liekin kulkeutumiseen ilmapumpun 

tuuletinta kohti, ilmapumpun tuulettimen sulamiseen ja lämmittimen 

palamiseen. 

 

Ilmanottojärjestelmää ei saa asentaa ajoneuvon/aluksen kulkusuunnan 

mukaisesti. 

 

Jos puhtaan ilman syöttöä ei voida varmistaa esimerkiksi maasto- ja 

erityiskäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa, asenna AUTOTERM-

ilmansuodatin (tuotenro. 2684) 

 

3.2.1 Ilmanottoputken asentaminen merialukseen 

ú Ilmanotto hyvin ilmastoiduilta alueilta  

Ilmanottoalueella tulee olla ympäröivää painetta ja ulkoilmaa käyttävän ilmanvaihdon on 

oltava riittävä. Ilmanottoalueilla ei saa olla suurempaa tai pienempää painetta. Ilmakanava 

suositellaan kiinnitettäväksi mahdollisuuksien mukaan koko pituudeltaan aluksen runkoon 

muovisilla kiristimillä. Aseta ilmakanavan päähän korkki suojataksesi sen vierasesineiltä. 

 

ú Ilmanotto aluksen ulkopuolelta. 

Käytä ilmanottoputkea (kuva 7) ottaaksesi ilmaa ulkoa. Asenna se tekemällä aluksen kylkeen 

Ø26+1 mm aukko. Asenna kumitiiviste ilmanottoputken laipan ja aluksen rungon väliin. Kiinnitä 

ilmakanava kolmella pultilla kuvan 7 osoittamalla tavalla. Kiinnitä ilmakanava ilmanottoputkeen 

kiristimellä. Ilmakanava suositellaan kiinnitettäväksi mahdollisuuksien mukaan koko pituudeltaan 

aluksen runkoelementteihin muovisilla nippusiteillä. Tee ilmakanavan alaosaan 3 mm:n aukko 

kondenssiveden tai muun ilmanottoputkeen päätyneen veden tyhjentämiseksi. 

 

 

Älä aseta ilmanottoputken imuaukkoa liikkuvan aluksen tulevan 

ilmavirran eteen  
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Kuva 7 ï Ilmanottoputken asentaminen 

1 ï Ilmanottoputki; 4 ï Tiiviste; 

2 ï Ilmanottoputken laippa; 5 ï Kiinnike; 

3 ï Aluksen runko; 6 ï Kiristin. 

3.3 Pakoputken asentaminen.  

Asentaessasi pakoputkea, ota huomioon pakoputken 

korkea lªmpºtila (jopa 500 Áʉ) lªmmittimen ollessa 

toiminnassa. Leikkaa pakoputki (joustava, poimutettu 

metalliletku, enimmäispituus 2 metriä) tarvittavaan pituuteen. 

Lämmittimen asennuksessa on suositeltavaa käyttää 

kaksikerroksista pakoputkea. Kiinnitä pakoputki (kuva 8) 

kiristimillä ja asenna se siten, että se on hieman kallistettuna 

pohjaan päin pakokaasuun nähden. Asenna pakoputkeen 

lämmöneristys suojaamaan aluksen yksittäisiä osia (johdot tai 

muut lämpöherkät esineet). 
 

Kuva 8 ï Metalliputken kiinnittäminen 

lämmittimeen 

 

Asenna pakoputki estääksesi pakokaasujen takaisinimun ilmanottoputken kautta, ja 

varmista, että pakokaasuja ei pääse sisätiloihin tai puhallin ei johda niitä sisään 

ohjaamon lämmittimen kautta. 

 

Pakoputken päähän asennetaan suoja, jota tarvitaan alhaisissa lämmitystiloissa vakaan 

toimivuuden takaamiseksi (kuva 9). 

  

Kiristin 

Lämmitin 

Metallinen 
pakoputki 




















































